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Контакторы 
ине ка CWB



wwwwww..wweegg..nneett

овые контакторы 
WEG 
Разра отанная в соответствии с 
ме д народными стандартами Э  60947 и 
UL 508, новая лине ка контакторов WEG CWB 
отвечает тре ованиям ирокого спектра 
промы ленны  применени  по всем  мир .
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wwwwww..wweegg..nnee
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онтакторы WEG CWB име т мод л н  и компактн  констр кци , но в то е 
время они прочны и очен  наде ны. Простота становки и кономия нергии 
отвеча т о иданиям пол зователе , ела им автоматизироват  процессы олее 
простым и практичным спосо ом.
CWB разра отаны по виз ал ным талонам с идентичност  WEG - рендом 
признанным во всем мире своим качеством.

онтакторы. ине ка CWB



онтакторы CWB изготавлива тся из л ч его сыр я от вед и  ме д народны  постав иков и из 
высококачественны  компонентов WEG, с испол зованием высокоточны  пресс- орм лит я пластмасс под 
давлением и тамповочного инстр мента, о еспечивая очен  наде ные прод кты с л ч е  рента ел ност  на 
рынке.

Анализ электромагнитной системы CWB Моделирование пластмассового литья под давлением дер ателя контактов CWB

спол з емые те нологии
спол зование конечно- лементного анализа и современного программного о еспечения 

для моделирования лектромагнитны  и лектроме анически  систем о еспечива т 
высоки  ровен  разра отки контакторов WEG CWB с пони енным дре езгом контактов. 
Рез л тат проектирования, достигн ты  командо  WEG R D, гарантир ет долгие 
ме аническ  и лектрическ  продол ител ности изни прод кта при мен енном 
размере и с олее низким потре лением нергии.
Электрические контакты контакторов CWB изготавлива тся с испол зованием специал ны  сплавов сере ра, 
которые о еспечива т превос одн  лектрическ  лектропроводност  и высок  наде ност  контактов. о 
время ра оты дв разрывные контакты и д гогасител ные камеры о еспечива т ыстрое га ение д ги и 
о еспечива т высок  износо сто чивост  от возде ствия лектрическо  д ги и, как следствие, длител ны  
лектрически  срок сл ы.

правление и за ита двигателе  до 18.5 к тA-6
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нерго ере ение
Кату ки  низки  потре ление

ат ки новы  контакторов WEG до 8 А, о еспечива т езопасн  кспл атаци  с минимал ным потре лением 
нергии - до 6 т на постоянном токе и до 7,5 А на переменном токе. онтакторы, применяемые для традиционны  

спосо ов п ска двигателе , таки  как DOL реверсивны  или нереверсивны  прямо  п ск  и звезда-тре гол ник, 
явля тся самыми езопасными и выгодными для зап ска и за иты лектродвигателе  низкого напря ения. По 
кра не  мере до 55 к т, п ски DOL и звезда-тре гол ник с помо  контакторов по-пре нем  явля тся л ч ими и 
наи олее ироко испол з емыми методами п ска во все  отрасля  промы ленности по всем  мир . Да е когда 
испол з тся лектронные стро ства для п ска и правления двигателями, такие как П  и ПП, контакторы по-
пре нем  нео одимы в с ема  совместно с тими стро ствами. По том , огромное количество контакторов 
становлены и кспл атир тся по всем  мир .
аким о разом, CWB контакторы предназначены для езопасно  и наде но  ра оты с самым низким потре лением 

нергии.
Кату ки  ез пу кового пикового ро ка тока

роме того, низкое потре ление нергии кат ками 
постоянного тока позволяет ос ествлят  прямое 
правление контакторами CWB через П  или ци ровые 

вы оды стро ств, таки  как П  или ПП ез становки 
проме точны  реле.

о но т  потре л е а  кату ко
онтактор DC

Экономия 
нергии 

тандартный CWB
 контактор

кологи е ка  чистота
 лине ке CWB испол з тся тол ко нетоксичные и кологически чистые материалы, которые явля тся 
езопасными и ста ил ными.

онтакторы. ине ка CWB
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егкая опти иза и
монта а на панели
Ко пактное ре ение

следствие компактности, 45 мм ирины до 8 A 18.5 
к т 80 / 415  AC- , испол зование контакторов CWB 
позволяет мен ит  размеры лектрически  панеле  по 
сравнени  с традиционными ре ениями контакторов с 
аналогичными параметрами.

троенные в по огател ные контакты
  

аличие дв  встроенны  вспомогател ны
контактов 1   1  делает применение 
контакторов CWB олее ги ким в ол инстве 
систем автоматизации, что спосо ств ет 
оптимизации вн треннего пространства 
лектрически  панеле .

 мм

 мм

озволяет
становить

контактор

wwwwww..wweegg..nneett

траивае а  е ани е ка  локировка
Для применени , где тре ется локировка одновременного сра атывания пары контакторов, WEG 
разра отала нов  ме аническ  систем , которая о еспечивает компактны  и легки  монта  ез 
нео одимости каки -ли о инстр ментов. овая система ме аническо  локировки WEG позволяет выполнит  

локировк  ме д  дв мя контакторами лине ки CWB с н левым  дополнител ным оковым пространством, 
позволя им со рат  реверсивные п скатели до 8 А, име ие тол ко 90 мм в ирин .

90 мм 
2  45 мм
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троенные локи ограни ени  
перенапр ени  и по авлени  по е

ат ки контакторов CWB в цепя  правления 
ра ота т качественно и с низким ровнем поме . 

ем не менее, для того, что ы мен ит  
комм тационные скачки напря ения, WEG 
разра отала локи ограничения напря ения 
специал но для лине ки контакторов CWB, 
которые о еспечива т ограничение или да е 
полност  страня т не елател ные поме и, 
которые мог т ыт  вызваны ра ото  кат ек 
контакторов. граничители перенапря ени  
легко монтир тся на контактора  CWB ез 
нео одимости каки -ли о инстр ментов, а так е 

ез величения о ема.

олее про тые и организованные епи 
управлени

 цел  оптимизации пространства на
лектрически  панеля , контактор WEG

CWB имеет передни  канал для
прокладки ка еле  правления. Это 
позволяет мен ит  или странит
нео одимост  прокладки ка еля
правления через оков  или передн

части контакторов, о еспечивая чист  
и олее организованно  с орк  с емы
правления.

Кату ки контактора ра ота т на
пере енно  или по то нно  токе

ироки  диапазон напря ени  дост пен 
тол ко в дв  версия  кат ки одна для AC, а 
др гая для DC , соответств ет всем  
диапазон  токов контакторов от 9 до 8 А.

амена кат ки AC очен  проста, напря ение 
кат ки ото ра ается на та личке.

онтактор с кат кой C онтактор с кат кой C

тандартные контакторыине ка CWB

онтакторы. ине ка CWB



и ко т  и о ул но т  при 
с орке лектрически  панеле

ро та  и ы тра  орка разли ны  е  пу кателе
армоничная интеграция лине ки контакторов WEG CWB, реле перегр зки и за иты двигателе , позволяет ыстро и 

легко со ират  компактные п скатели и комплекты за иты низковол тны  двигателе , имея отличн  кономическ  
выгод .

од л ност  и ги кост , легкое подкл чение ин и раз емов сокра а т время с орки, предотвра а т появление 
о и ок. Простое подкл чение, дост пное для контакторов CWB до 8 А, позволяет создават  ком инированные 
с орки с автоматическими выкл чателями за иты двигателе  WEG и тепловыми реле перегр зки, о раз я 
компактные и наде ные системы зап ска двигателе  по с емам прямого п ска реверсивные и нереверсивные DOL  
и звезда-тре гол ник.

A-10    правление и за ита двигателе  до 18.5 к т
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ополнител ные локи контактов
роме встроенны  в CWB 1   1  вспомогател ны  контактов, для довлетворения самы  сло ны  

потре носте  правления, WEG разра отала вспомогател ные контактные локи высоко  производител ности, 
которые мог т ыт  легко становлены на передне  или оково  сторона  контакторов CWB, позволяя пол чит  
ком инации до ести вспомогател ны  контактов в контакторе до 8 А.

а но  арактеристико  оковы  вспомогател ны  контактны  локов лине ки CWB является и  малы  
размер всего 9 мм в ирин , которы  отвечает тре ованиям мод л ности, что позволяет пол чат  олее 
компактные ком инации п скателе  со с емами за иты двигателе  при испол зовании с орны  ин легкого 
подкл чения.

и ко т  при орке панеле
онтакторы CWB мог т монтироват ся 

на DIN-ре к  или крепится к панели 
при помо и винтов.

егки  о туп к иловы  кле а  и кле а  управлени
се силовые клеммы, вспомогател ные контакты и кат ки о еспечива т пол зователям до ны  ронтал ны  

дост п. Это о легчает монта , замеры, а так е проведение мероприяти  по про илактике и восстановител ном
ремонт  п скателе .

A

B

C

D



езопа но т
езопа но т  от лу а ного контакта
се силовые и правля ие клеммы контакторов CWB име т степен  за иты IP20, что о еспечивает полн  
езопасност  при сл ча ном ло овом контакте.

ри енени  в занные  езопа но т
 система  автоматизации ма ин и о ор дования, принято испол зоват  специал ные контакторы в сочетании с реле
езопасности. овые контакторы WEG CWB позволя т реализоват  т  ком инаци  из-за располо ения контактов,

которое  отвечает  тре ованиям  Э  60947-4-1  Прило ение    еркал ные  контакты   и  Э   60947-5-1  
Прило ение  L  е анически связанные контакты .

C  
Ме ани ески 

связанные 
контакты 

C 
еркальные 
контакты

A-12    правление и за ита двигателе  до 18.5 к т



A-1

Тре пол ные контакторы  от  о   

Ie ma . 
Ue 440                

Ie  Ith
Ue 690 

 55 C 

риентировочная номинал ная мо ност  
тре азны  двигателе , 50/60 H

строенны  вспомогател ны  
контактов на контактор

омер по каталог

ес

AC-
A

AC-1
A

220 
240 

kW / HP

80 
400 

kW / HP

415 
440 

kW / HP
500 

kW / HP

660  
690 

kW / HP 4 2

1
ат ка

AC

kg

ат ка
DC
kg

9 25 2.2 / .7 / 5 4.5 / 6 5.5 / 7.5 5.5 / 7.5 1 1 CWB9-11- 0 0.404 0.525
12 25  / 4 5.5 / 7.5 5.5 / 7.5 7.5 / 10 7.5 / 10 1 1 CWB12-11- 0 0.404 0.525
18 2 4.5 / 6 7.5 / 10 9.2 / 12.5 9.2 / 12.5 11 / 15 1 1 CWB18-11- 0 0.404 0.525
25 40 5.5 / 7.5 11 / 15 11 / 15 15 / 20 15 / 20 1 1 CWB25-11- 0 0.408 0.529
2 50 7.5 / 10 15 / 20 15 / 20 18.5 / 25 18.5 / 25 1 1 CWB 2-11- 0 0.408 0.529
8 50 9.2 / 12.5 18.5 / 25 18.5 / 25 18.5 / 25 18.5 /25 1 1 CWB 8-11- 0 0.408 0.529

риме ание  для завер ения кода модели  замените  соответств им кодом напря ения кат ки

од напря .кат ки D02 D07 D1 D15 D17 D77 D2 D24 D25 D D 4 D 5 D 6 D 9 D45
 50/60 H 24 48 110 120 127 208 220 2 0 240 80 400 415 440 480 600

C02 C0 C07 C09 C12 C1 C15
  dc 12 24 48 60 110 125 220

ы ор контакторов

A

B

C

D

риме ание  др гие напря ения кат ки дост пны по запрос

онтакторы. ине ка CWB

од напря .кат ки



зор ак е уаров

 - онтакторы CWB9... 8
 - Дополнител ные локи контактов B B, монтир емые спереди
 - Дополнител ные локи контактов BLB, монтир емые с ок
 - Дополнител ные локи контактов BLRB, монтир емые с ок
 - омплект ме аническо  локировки IM1
 - ины легкого соединения для реверсивного п ска EC-R1
 - ины легкого соединения для п ска звезда-тре гол ник EC-SD1
 - локи ограничения напря ения и подавления поме  RCB, RB, DIB и DI B

A-14    правление и за ита двигателе  до 18.5 к т
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Аксесс ары и запасные части

ополнител ные локи контактов  онтируе ые пере и
акс. количество доп.

контактов/контактор
спом. контакты

од лока ес
kg 

CWB9... 8 4 / CWB9... 8

1 1 B B-111

0.06

2 0 B B-20
0 2 B B-021

2 2 B B-221

2 2 B B-22 EL 
4 0 B B-40
0 4 B B-041

1 B B- 11

1 B B-1 1

ополнител ные локи контактов  онтируе ые оку
спом. контакты

од лока ес
kg 

CWB9... 8 4 / CWB9... 8

1 1 BLB111

0.0 4

2 0 BLB20

0 2 BLB021

1 1 BLRB111 2

2 0 BLRB202

0 2 BLRB021 2

риме ания   асполо ение контактов соответств ет тре ованиям C  рило ение  зеркальные контакты  и C 
рило ение  ме ани ески связанные контакты
ля ком ина ии  оковы  вспомогательны  контактны  локов на одной и той е стороне контактора

 B B  помимо стандартны  контактов  и  есть два спе иальны  контакта
с ранним сра атыванием и поздним отп сканием

 Максимальное коли ество дополнительны  контактов  со ранны  на контакторе  

 локи ограни ени  напр ени  и по авлени  по е

Рис нок Для испол зов. с апря ение ема од лока ес
kg

CWB9... 8

24...48  50/60 H RCB-D5

0.008

50...127  50/60 H RCB-D55

1 0...250  50/60 H RCB-D6

12...48  50/60 H  /    
12...60  dc RB-E49

50...127  50/60 H  / 
60...180  dc RB-E 4

1 0...250  50/60 H  / 
180... 00  dc RB-E50

277... 80  50/60 H  / 
00...510  dc RB-E41

400...510  50/60 H RB-D7

12...600  dc DIB-C

12...250  dc DI B-C26

A

B

C

D

онтакторы. ине ка CWB

Для испол зов. сРис нок

Рис нок акс. количество доп.
контактов/контактор

Для испол зов. с



Аксесс ары и запасные части

Ко плект е ани е ко  локировки

Рис нок Для испол зов. с писание од детали ес
kg

CWB9... 8

омплект для ме аническо  локировки ме д  дв мя 
контакторами лине ки CWB ез дополнител ного 

окового пространства.

одер ит  1 локир  детал
  2 иксир и  за има.

риме ание  не возмо но с локировать контактор 
с кат кой переменного с контактором с 

кат кой постоянного тока

IM1 0.004

Рис нок
Для испол зов. с аксимал ная номинал ная мо ност  - азны  

двигателе  AC-  - I -пол. - 50/60 H  - 1800 о /мин
од детали ес

kg
1  2 220 / 240 

kW / HP
80 / 400 
kW / HP

415 / 440 
kW / HP

CWB9 2.2 / .7 / 5 4.5 / 6

EC-R1 0.042

CWB12  / 4 5.5 / 7.5 5.5 / 7.5
CWB18 4.5 / 6 7.5 / 10 9.2 / 12.5
CWB25 5.5 / 7.5 11 / 15 11 / 15
CWB 2 7.5 / 10 15 / 20 15 / 20
CWB 8 9.2 / 12.5 18.5 / 25 18.5 / 25

Рис нок
Для испол зов. с

од детали ес
kg

1  2 220 / 240 
kW / HP

80 / 400 
kW / HP

415 / 440 
kW / HP

CWB9 CWB9 .7 / 5 7.5 / 10 7.5 / 10

EC-SD1 0.046

CWB12 CWB9 5.5 / 7.5 9.2 / 12.5 11 / 15
CWB18 CWB9 7.5 / 10 11 / 15 11 / 15
CWB18 CWB12 9.2 / 12.5 15 / 20 15 / 20
CWB25 CWB18 11 / 15 22 / 0 22 / 0
CWB 2 CWB18 15 / 20 22 / 0 0 / 40
CWB 8 CWB25 18.5 / 25 0 / 40 7 / 50

ое инител ные ины л  пу ка звез а треугол ник

A1 A1

A2 A22

1

4 6

5 1 5

642

ема прин ипиальная

A1 A1

A2 A2A2 2

1

4 46 6

5 1 15 5

642 2

A1

ема прин ипиальная

A-16    правление и за ита двигателе  до 18.5 к т

ое инител ные ины л  ревер ивного пу ка

аксимал ная номинал ная мо ност  - азны  
двигателе  AC-  - I -пол. - 50/60 H  - 1800 о /мин
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Рис нок Для испол зов. с правление од детали ес
kg

CWB9... 8 AC 50/60 H BRB- 8 0.077

Аксесесс ары и запасные части 

т ел ные запа ные кату ки л  контакторов

риме ание   запасные кат ки C не дост пны

Примечание  для завер ения кода детали, замените  соответств им кодом напря ения кат ки. 

ере енны  ток
од напр. кат ки D02 D07 D1 D15 D17 D77 D2 D24 D25 D D 4 D 5 D 6 D 9 D45

 50/60 H 24 48 110 120 127 208 220 2 0 240 80 400 415 440 480 600

A

B

C

D

риме ание  др гие напря ения кат ки дост пны по запрос

онтакторы. ине ка CWB
онтакторы. ине ка CWB

онтакторы. ине ка CWB



ема он иг рация омер по каталог , лок

-пол сные контакторы со встроенными вспомогател ными контактами

11 1 1

CWB9-11- 0t
CWB12-11- 0t
CWB18-11- 0t
CWB25-11- 0t
CWB 2-11- 0t

 CWB 8-11- 0t

спомогател ные контактные локи, монтир емые спереди

20 2 0 B B-20

11 1 1 B B-11

02 0 2 B B-02

40 4 0 B B-40

22 2 2 B B-22

22 2 2 B B-22-EL

04 0 4 B B-04

1 1 B B- 1

1 1 B B-1

аркировка кле  в оответ твии    и  

онтакторы - е нические арактеристики
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A-19

онтакторы - е нические арактеристики 

аркировка кле  в оответ твии    и  

ема он иг рация од лока

спомогател ные контактные локи, монтир емые с ок

11 1 1 BLB11

20 2 0 BLB20

02 2 0 BLB02

11 1 1 BLRB11

20 2 0 BLRB20

02 2 0 BLRB02

A

B

C

D

онтакторы. ине ка CWB



ие анные
омер по каталог CWB9 CWB12 CWB18 CWB25 CWB 2 CWB 8
тандарты

оминал ное напря ение
изоляции Ui степ.загр-ния 

IEC 60947-4-1
UL, CSA

омин. имп л сное выдер . напря ение Uimp IEC 60947-1 k

оминал ная ра очая частота H

IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 
60947-5-1, UL 508 690 

600 
6 k

25...400

е анически  срок сл ы
ат ка AC     миллионов циклов 10
ат ка DC миллионов циклов 10

Электрически  срок сл ы Ie AC-           миллионов циклов 1.5 1.5 1.2 1.2 1.2 1.2

тепен  за иты IEC 60529 епи правления и вспом. контакты
онта

IP20 спереди
IP20 спереди

Bинтами или на 5 мм DIN-ре к  EN50022  

оличество клемм кат ки 2

опротивление ви рации 
IEC 60068-2-6

g 4
g 4

даропрочност
 син с. 11ms - IEC60068-2-27   

g 10 10
g 15 15

емперат ра окр . среды
-25 C... 55 C
-55 C... 80 C

ысота над ровнем моря - номинал ные значения до1 000 м

еп  управлени   пере енны  ток 
омер по каталог CWB9... 8

IEC 60947-4-1 1000
UL, CSA

тандартные напря ения кат ки 50/60 H
Предел ные ра очие арактеристики кат ки Us

ат ка 50/60 H
ра атывание Us
тп скание Us

600
12...600
0.8...1.1

до 0.8 для 50 H  / до 0.85 для 60 H  
0. ...0.6

Потре ляемая мо ност 60 H 50 H

ат ка 50/60 H
алипание A 7.5 9
о ициент мо ности cos 0.75 0.75
ра атывание A 75 90

15...25
8...12

епловая рассеиваемая мо ност  50/60 H 5...7

омер по каталог CWB9... 8
IEC 60947-4-1 1000
UL, CSA

Us
ра атывание Us
тп скание Us

Потре ляемая мо ност

600
12...500
0.8...1.1
до 0.8
0.2...0.6

Для 1.0  Us и олодно  кат ки
алипание W 5.8
па атывание W 5.8

ремя сра атыв.
5...45ормал но открыты  закрытие контакта ms

ормал но открыты  открытие контакта ms 8...12

еп  управлени   по то нны  ток 

редняя рассеиваемая тепловая мо ност W  5.8

риме ание    ля высоты становки от  до  м  коэ и иенты корректировки    и   
 и для высоты становки от  до  м  коэ и иенты корректировки    и   

онтакторы - е нические арактеристики

A-20    правление и за ита двигателе  до 18.5 к т

сновная с ема

онтакторы AC
онтакторы DC
ткрыты  контактор
акрыты  контактор на Uc 
ткрыты  контактор
акрыты  контактор на Uc

Экспл атация
ранение

2

оминал ное напря ение
изоляции Ui степ.загр-ния 

ормал но открыты  закрытие контакта ms
ормал но открыты  открытие контакта ms

ремя сра атыв.

оминал ное напря ение
изоляции Ui степ.загр-ния 

тандартные напря ения кат ки
Предел ные ра очие арактеристики кат ки



A-21

онтакторы - е нические арактеристики

лавные контакты
омер по каталог CWB9 CWB12 CWB18 CWB25 CWB 2 CWB 8

оминал ны  ра очи  ток Ie

AC-  Ue 440               A 9 12 18 25 2 8
AC-4 Ue 440               A 4.4 5.8 8.5 10.4 1 .7 1 .7
AC-1  55 C, Ue 690      A 25 25 2 40 50 50

оминал ное ра очее 
напря ение Ue 

IEC 60947-4-1 690
UL, CSA 600

оминал ны  теплово  ток Ith  55 C  A 25 25 2 40 50 50

кл ча ая спосо ност - IEC 60947 A 250 250 00 450 550 550

ткл ча ая спосо ност
IEC 60947

Ue 440 A 250 250 00 450 550 550
Ue  500 A 220 220 250 50 450 450
Ue  690  A 150 150 180 250 50 50

ратковременно доп стимы  
ток не ток, протека и  во 
время восстановления  
15min и  40 C

1s A 210 210 240 80 400 4 0
10s A 105 105 145 240 260 10
1min A 61 61 84 120 1 8 150
10min A 0 0 40 50 60 60

600  - UL/CSA kA 5
оординация типа 1 A 20 25 5 40 6 6

а ита от короткого замыкан.
с предо ранителями gL/gG  
импеданс на пол с m 2.5 2.5 2.5 2 2 2

Рассеиваемая 
мо ност  на пол с

AC-1 W 1.5 1.5 2.5 .2 5 5
AC- W 0.2 0.4 0.8 1.2 2

атегория применения AC-1
Ue 440 A 9 12 18 25 2 8

оминал ны  ра очи  ток
Ie  AC-

Ue 500   A 7.9 11 15.8 2 28.5 28.5
Ue 690   A 7 9 12 16.5 21 21

риентировочная 
номинал ная ра очая 
мо ност  тре азны  
двигателе , 50/60 H  
I  пол са - 1800 о /мин

220 / 240    
kW 2.2 4.5 5.5 7.5 9.2
HP 4 6 7.5 10 12.5

80 / 400   
kW .7 5.5 7.5 11 15 18.5
HP 5 7.5 10 15 20 25

415 / 440   
kW 4.5 5.5 9.2 11 15 18.5
HP 6 7.5 12.5 15 20 25

500   
kW 5.5 7.5 9.2 15 18.5 18.5
HP 7.5 10 12.5 20 25 25

660 / 690    
kW 5.5 7.5 11 15 18.5 18.5
HP 7.5 10 15 20 25 25

атегория применения AC-4
Ue 440 A 4.4 5.8 8.5 10.4 1 .7 1 .7

оминал ны  ра очи  ток
Ie  AC-4

Ue 500 A .9 5.1 7.5 12 1 .9 1 .9

Ue 690 A 2.8 .7 5.4 12 12.8 12.8

риентировочная 
номинал ная ра очая 
мо ност  тре азны  
двигателе , 50/60 H  
I  пол са - 1800 о /мин  
200000 циклов

220 / 240    
kW 1.5 1.5 2.2 .7 .7
HP 2 2 4 5 5

80 / 400   
kW 2.2 .7 .7 5.5 7.5 7.5
HP 5 5 7.5 10 10

415 / 440   
kW 2.2 .7 5.5 7.5 7.5
HP 4 5 7.5 10 10

500   
kW 2.2 5.5 7.5 9.2 9.2
HP 4 7.5 10 12.5 12.5

660 / 690    
kW 2.2 5.5 9.2 11 11
HP 4 7.5 12.5 15 15

A

B

C

D

онтакторы. ине ка CWB



лавные контакты

ополнител ные контакты

омер по каталог
CWB9 CWB12 CWB18 CWB25 CWB 2 CWB 8

атегория применения
AC-1 P NO

ок термическо  сто кости Ith  55 C  A 25 25 2 40 50 50

оминал ны  ра очи  ток   60 C Ue 690 A 25 25 2 40 50 50

акс. ра очая мо ност
  55 C
тре азн. резист.

220 / 240 kW 9.5 9.5 12 15 19 19
80 / 400 kW 16.5 16.5 21 26

415 / 440 kW 19 19 24.5 0.5 8 8
500 kW 21.5 21.5 27.5 4.5 4 4
660 / 690 kW 28.5 28.5 6.5 45.5 57 57

начения тока для
подкл чения

2 пол са параллел но Ie  1.7
 пол са параллел но Ie  2.4

4 пол са параллел но Ie  .2
Процент максимал ного 
ра очего тока 600 ops./h 100 100 100 100 100 100

омер по каталог CWB9... 8 встроенны B B монтир. спереди BLB монтир емые с ок

тандарты IEC 60947-5-1

оминал ное напря ение 
изоляции Ui степ.загр-ния 

IEC 60947-4-1 1000
UL, CSA 600

оминал ное ра очее 
напря ение Ue

IEC 60947-4-1 690
UL, CSA 600

ок термическо  сто кости Ith  55 C A 10
оминал ны  ра очи  ток Ie

AC-15 IEC 60947-5-1

220 / 2 0 A 10
80 / 440 A 4

500 A 2.5
660 / 690 A 1.5

DC-1  IEC 60947-5-1

24 A 4
48 A 2
110 A 0.7
220 A 0.
440 A 0.15
600 A 0.1

A 10  Ie
A 1  Ie

кл ча ая спосо ност       Ue 690  50/60 H  - AC-15
ткл ча ая спосо ност     Ue 400  50/60 H  - AC-15
а ита от короткого замыкания макс. предо ранит. gL/gG A 10
аде ност  цепи правления  / mA 17 / 5

Электрически  срок сл ы миллионов циклов 1
е анически  срок сл ы миллионов циклов 10
еперекрыва ееся время ме д   и  контактами ms 1.5
мпеданс на пол с m 2.5

онтакторы - е нические арактеристики
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A-2

онтакторы - е нические арактеристики кат ки

арактери тики 

арактери тики 

омер по каталог CWB9 CWB12 CWB18 CWB25 CWB 2 CWB 8

о адины  сил  1
110-120 HP 0.75 0.75 1 2
220-240 HP 1.5 2 5 5 7.5

о адины  сил  

200 HP 5 7.5 10 10
2 0 HP 5 7.5 10 10
460 HP 5 7.5 10 15 20 25
575 HP 7.5 10 15 15 25 25

ценка короткого замыкания 5 kA - 600 
ее назначение для 600 25 25 2 40 50 50

арактеристики кат ки
12  ac - 600  ac, 50/60 H  

12 - 500  dc

омер по каталог CWB9 CWB18 CWB 2

а арит NEMA 00 0 1

о адины  сил  
Ре им нормал ного п ска  

200 HP 1.5 7.5
2 0 HP 1.5 7.5
460 HP 2 5 10
575 HP 2 5 10

омер по каталог CWB9 - CWB18 CWB25 - CWB 8

Проводники Подкл чение оличество
проводников mm2 AWG mm2 AWG

1 1...4 16...12 1...4 16...12
2 1...2.5 16...14 1...2.5 16...14

епи правления и
вспомогател ные цепи

1 1...4 16...12 1...4 16...12
2 1...4 16...12 1...4 16...12
1 1...4 16...12 1...4 16...12
2 1...4 16...12 1...4 16...12

инт клеммы M4 lat/Philips

иловая цеп

1 1...6 16...10 1.5...10 16...8
2 1...4 16...12 1.5...6 16...10
1 1...6 16...10 2.5...10 14...8
2 1...6 16...10 2.5...10 14...8
1 1...6 16...10 2.5...10 14...8
2 1...6 16...10 2.5...10 14...8

инт клеммы M .5 lat/Philips
омент затя ки N.m / l .in
епи правления и вспомогател ные цепи 1 / 8.8 1 / 8.8
иловая цеп 1.7 / 15 2.5 / 22

од лока B B монтир емые спереди BLB монтир емые с ок

Проводники Подкл чение оличество
проводников mm2 AWG mm2 AWG

1 1...2.5 16...14 1...2.5 16...14
2 1...2.5 16...14 1...2.5 16...14

спомогател ные
локи контактов

1 1...2.5 16...14 1...2.5 16...14
2 1...2.5 16...14 1...2.5 16...14
1 1...2.5 16...14 1...2.5 16...14
2 1...2.5 16...14 1...1.5 16

инт клеммы M .5 lat/Philips
омент затя ки N.m / l .in 1 / 8.8 1 / 8.8

арактери тики кле  и о ентов зат ки

риме ание   огда в ра оте проис одят тол ки или когда продол ительная нормальная ра ота тре ет свы е  опера ий в мин т
арактеристика е им нормального п ска не применяется

A

B

C

D

онтакторы. ине ка CWB



Контакторы л  ко ута ии ла п в 
о ветител ны  еп
При вы оре контактора для комм тации 
осветител ны  цепе  след ет принимат  во внимание 
тип, количество и мо ност  ламп, значения токов во 
время азы п ска и в стационарном состоянии, 
ко ициент мо ности и наличие или отс тствие 
компенсир и  конденсаторов. омпенсир ие 
конденсаторы и лектронные стро ства о ычно 
явля тся источниками высоки  п сковы  токов и мог т 
вызыват  тя елые ре имы ра оты контакторов в 
становка  осве ения.

аксимал ное число ламп на аз  при 2 0  

ип лампы W A2 CWB9 CWB12 CWB18 CWB25 CWB 2 CWB 8

ампы накаливания
и галогенные

60 0.27 - 56 56 67 101 118 1 5
100 0.45 - 40 60 71 81
150 0.68 - 22 22 26 40 47 5
200 0.91 - 16 16 19 29 5 40
00 1.4 - 10 10 12 19 22 26

500 2. - 6 6 7 11 1 15
750 .4 - 4 4 5 8 9 10
1000 4.6 - 5 6 7

AC-5  A 15 15 18 28 2 6
минесцентные лампы с лектронным п скателем

диное располо ение

ез компенсации

20 0. 9 - 41 41 5 66 89 112
40 0.45 - 5 5 46 57 77 97
65 0.7 - 22 22 0 7 50 62
80 0.8 - 20 20 26 2 4 55
110 1.2 - 1 1 17 21 29 6

 паралел но
компенсацие

20 0.17 5 94 94 12 152 205 258
40 0.26 5 61 61 80 100 1 4 169
65 0.42 7 8 8 50 61 8 104
80 0.52 7 0 0 40 50 67 84
110 0.72 16 22 22 29 6 48 61

Дво но  монта

ез компенсации

2  20 2  0.22 - 2  6 2  6 2  46 2  58 2  78 2  100
2  40 2  0.41 - 2  18 2  18 2  24 2  0 2  42 2  52
2  65 2  0.67 - 2  10 2  10 2  14 2  18 2  26 2  2
2  80 2  0.82 - 2  8 2  8 2  12 2  14 2  20 2  26
2  110 2  1.10 - 2  6 2  6 2  8 2  10 2  14 2  18

 последовател но
компенсацие

2  20 2  0.1 - 2  60 2  60 2  80 2  100 2  1 4 2  168
2  40 2  0.24 - 2  2 2  2 2  42 2  54 2  72 2  90
2  65 2  0. 9 - 2  20 2  20 2  26 2  2 2  44 2  56
2  80 2  0.48 - 2  16 2  16 2  20 2  26 2  6 2  44
2  110 2  0.65 - 2  12 2  12 2  16 2  20 2  26 2  2

минесцентные лампы ез лектронного п скателя
дины  монта

ез компенсации

20 0.4 - 7 7 48 60 97 102
40 0.55 - 29 29 8 47 6 80
65 0.8 - 20 20 26 2 4 55
80 0.95 - 16 16 22 27 6 46
110 1.4 - 11 11 15 18 25 1

 паралел но
компенсацие

20 0.19 5 84 84 110 1 6 184 2 1
40 0.29 5 55 55 72 89 101 151
65 0.46 7 4 4 45 56 76 95
80 0.57 7 28 28 6 45 61 77
110 0.79 16 20 20 26 2 44 55

Дво но  монта

ез компенсации

2  20 2  0.25 - 2  2 2  2 2  42 2  52 2  70 2  88
2  40 2  0.47 - 2  16 2  16 2  22 2  26 2  6 2  46
2  65 2  0.76 - 2  10 2  10 2  12 2  16 2  22 2  28
2  80 2  0.9 - 2  8 2  8 2  10 2  12 2  18 2  22
2  110 2  1. - 2  6 2  6 2  8 2  10 2  12 2  16

 паралел но
компенсацие

2  20 2  0.14 - 2  56 2  56 2  74 2  92 2  124 2  156
2  40 2  0.26 - 2  0 2  0 2  40 2  50 2  66 2  84
2  65 2  0.4 - 2  18 2  18 2  24 2  0 2  40 2  50
2  80 2  0.5 - 2  14 2  14 2  18 2  24 2  2 2  40
2  110 2  0.72 - 2  10 2  10 2  14 2  18 2  24 2  0

риме ания   риентирово ные зна ения  астоятельно рекоменд ется принимать во внимание зна ения с тре емой мо ность  и номинальным
током C  при рас ете параметров контактора для категории применения C  C  выкл атели ламп накаливания

 оминальный ток для ка дой лампы при номинальном напря ении

онтакторы - е нические арактеристики
ок потре ления осветител ного о ор дования о ычно 
величивается, когда мен ается напря ение, 

по том  рекоменд ется испол зоват  максим м 90  
номинал ного теплового тока контактора. се 
вы е помян тое рассматривается в след и  
та лица .  та лица  казано максимал ное 
количество ламп на аз  при 2 0  для одно азны  
или - азны  цепе  вкл ченны  звездо . Для - азны  
цепе , вкл ченны  тре гол ником, о ее число ламп 
дол но ыт , как показано в та лице, мно ено на 0,58. 

емперат ра возд а в лизи контактора считается 
мен е  или равно  55 .

A-24    правление и за ита двигателе  до 18.5 к т
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Контакторы л  ко ута ии ла п в о ветител ны  еп
аксимал ное число ламп на аз  при 2 0 

ип лампы W A CWB9 CWB12 CWB18 CWB25 CWB 2 CWB 8

изкого давления паров натрия

ез компенсации

5 1.2 - 10 10 12 15 21 27

55 1.6 - 7 7 9 11 16 20

90 2.4 - 5 5 6 7 10 1

1 5 .1 - 4 6 8 10

150 .2 - 4 5 8 10

180 . - 4 5 7 10

200 .4 - 4 5 7 9

 паралел но
компенсацие

5 0. 17 40 40 50 6 86 110

55 0.4 17 0 0 7 47 65 82

90 0.6 25 - - 25 1 4 55

1 5 0.9 6 - - - 21 28 6

150 1 6 - - - 19 26

180 1.2 6 - - - 15 21 27

200 1. 6 - - - 14 20 25

ысокого давления паров натрия

ез компенсации

150 1.9 - 6 6 7 10 1 17

250 .2 - 4 5 8 10

400 5 - 2 2 5 6

700 8.8 - 1 1 1 2 2

1000 12.4 - - - 1 1 2 2

 паралел но
компенсацие

150 0.84 20 - - 17 22 0 9

250 1.4 2 - - - 1 18 2

400 2.2 48 - - - 8 11 15

700 .9 96 - - - - 6 8

1000 5.5 120 - - - - - 6

ысокого давления паров рт ти

ез компенсации

50 0.54 - 22 22 27 5 48 61

80 0.81 - 14 14 18 2 2 40

125 1.2 - 9 9 12 15 21 27

250 2. - 5 5 6 8 11 14

400 4.1 - 2 2 4 6 8

700 6.8 - 1 1 2 2 4

1000 9.9 - 1 1 1 1 2

 паралел но
компенсацие

50 0. 10 40 40 50 6 86 110

80 0.45 10 26 26 42 57 7

125 0.67 10 17 17 22 28 8 49

250 1. 18 9 9 11 14 20 25

400 2. 25 - - 6 8 11 14

700 .8 40 - - - 5 6 8

1000 5.5 60 - - - 4 6

одид металла

ез компенсации

250 2.5 - 4 4 6 7 10 12

400 .6 - 4 5 7 8

1000 9.5 - 1 1 1 2 2

2000 20 - - - - - 1 1

 паралел но
компенсацие

250 1.4 2 - - - 1 18 21

400 2 2 - - - 9 1 15

1000 5. 64 - - - - 4 6

2000 11.2 140 - - - - - -

онтакторы - е нические арактеристики
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  Категори  при енени  л  контакторов 
онтакторы, разра отанные для комм тации переменного тока, мог т ра отат  на том е номинал ном 

постоянном токе. о при ра очем напря ении вы е, чем при лизител но 60 , комм тационная спосо ност  
постоянного тока  значител но сни ается. оединяя пол са последовател но, пол чаем преим ества  
л ч енная спосо ност  перекл чения, ол ая продол ител ност  изни контактов и осо енно, олее 

высокое ра очее напря ение. днако то олее высокое ра очее напря ение не мо ет превы ат  номинал ное 
напря ение изоляции контактора. очно так е, токовая погр зка пол сов, соединенны  последовател но, 
совпадает с нагр зко  для отдел ны  пол сов.

Категори  при енени    
омер по каталог                        CWB9 CWB12 CWB18 CWB25 CWB 2 CWB 8

Ue Пол са
последовател но аксимал ны  ра очи  ток Ie A

24 
1 20 20 25 2 40 40
2 20 20 25 2 40 40

20 20 25 2 40 40

48 
1 20 20 25 2 40 40
2 20 20 25 2 40 40

20 20 25 2 40 40

60 
1 20 20 25 2 40 40
2 20 20 25 2 40 40

20 20 25 2 40 40

125 
1 4 4 4 7 7 7
2 20 20 25 2 40 40

20 20 25 2 40 40

220 
1 1 1 1 1 1 1
2 4 4 4 7 7 7

20 20 25 2 40 40

440 
1 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
2 1 1 1 1 1 1

4 4 4 7 7 7

600 
1 - - - - - -
2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5

1 1 1 1 1 1

Категори  при енени    
омер по каталог  CWB9 CWB12 CWB18 CWB25 CWB 2 CWB 8

Ue аксимал ны  ра очи  ток Ie A

24 
1 18 18 22 28 6 6
2 18 18 22 28 6 6

18 18 22 28 6 6

48 
1 18 18 22 28 6 6
2 18 18 22 28 6 6

18 18 22 28 6 6

60 
1 18 18 22 28 6 6
2 18 18 22 28 6 6

18 18 22 28 6 6

125 
1 2 2 2
2 18 18 22 28 6 6

18 18 22 28 6 6

220 
1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
2 2 2 2

18 18 22 28 6 6

440 
1 - - - - - -
2 0. 0. 0. 0.5 0.5 0.5

1.5 1.5 1.5 1.5

600 
1 - - - - - -
2 - - - - - -

0.8 0.8 0.8 0.8 1.5 1.5

риме ание   атегории применения согласно C 
C   еинд ктивные или малые инд ктивные нагр зки  резистивные нагреватели
C   двигатели параллельного воз дения  п ск  реверс  тормо ение  тол ковый ре им  динами еское тормо ение
C   ерийные двигатели  п ск  тормо ение  реверс  тол ковый ре им  динами еское тормо ение

онтакторы - е нические арактеристики

A-26    правление и за ита двигателе  до 18.5 к т

Пол са
последовател но
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омер по каталог                           CWB9                     CWB12 CWB18 CWB25 CWB 2 CWB 8
Ue аксимал ны  ра очи  ток Ie A

24 
1 18 18 22 28 6 6
2 18 18 22 28 6 6

18 18 22 28 6 6

48 
1 18 18 22 28 6 6
2 18 18 22 28 6 6

18 18 22 28 6 6

60 
1 18 18 22 28 6 6
2 18 18 22 28 6 6

18 18 22 28 6 6

125 
1 2 2 2
2 18 18 22 28 6 6

18 18 22 28 6 6

220 
1 - - - - - -
2 2 2 2

18 18 22 28 6 6

440 
1 - - - - - -
2 - - - - - -

1.5 1.5 1.5 1.5

600 
1 - - - - - -
2 - - - - - -

- - - - - -

  Категори  при енени  л  контакторов 

Категори  при енени    

е а  о ле овател ное ое инение пол ов

онтакторы - е нические арактеристики

 ол а ол            ол а

A

B

C

D

онтакторы. ине ка CWB

Пол са
последовател но

риме ание   атегории применения согласно C 
C   еинд ктивные или малые инд ктивные нагр зки  резистивные нагреватели
C   двигатели параллельного воз дения  п ск  реверс  тормо ение  тол ковый ре им  динами еское тормо ение
C   ерийные двигатели  п ск  тормо ение  реверс  тол ковый ре им  динами еское тормо ение
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онтакторы - е нические арактеристики 
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CWB25... 8   1 .5 142.7
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перегрузки
RW27-2D

епловые реле 
перегр зки класс-10
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а  ин ор а и

  аркировочная тикетка 
  ного нкционал ная кнопка Р /
  Диск настро ки тока
  леммы вспомогател ны  контактов
  леммы главны  контактов

1

2

4

5

ри енени  
епловые реле перегр зки RW ыли разра отаны для за иты тре азны  и одно азны  двигателе  переменного 

тока и двигателе  постоянного тока1 . сли тепловые реле перегр зки RW предназначены для за иты 
одно азны  нагр зок переменного тока или нагр зок постоянного тока, то соединение дол но ыт  выполнено, 
как показано на диаграмма  на стр. B-8.

Тепловые реле перегрузки  в орка  пу кателе  звез а треугол ник
При испол зовании тепловы  реле перегр зки в сочетании с контактором для п скателя звезда-тре гол ник, 
след ет принимат  во внимание, что тол ко 0,58  /   ток двигателя  част  тока про одит через главны  
контактор. Реле перегр зки, становленное на главны  контактор, дол но ыт  настроено на так  е част  тока 
двигателя. торое реле перегр зки мо ет ыт  становлено на контактор звезды, если тре ется что ы нагр зка 

ыла о еспечена оптимал но  за ито  при ра оте по с еме звезда. ок звезды составляет 1/  от номинал ного 
тока двигателя. Реле дол но ыт  настроено на тот ток.

а ита от короткого за ыкани  
епловые реле перегр зки RW дол но ыт  за и ено от короткого замыкания с помо  предо ранителе  или 

автоматически  выкл чателе .
Ко пен а и  те пературы окру а его воз у а

епловые реле перегр зки RW име т температ рн  компенсаци . го расцепления не зависят от 
температ ры, и выполня тся ста ил но, с тем е значением тока. арактеристики RW время-ток соотносятся с 
начал ным значением температ ры окр а его возд а в диапазоне от -20 C до 60 C и основаны на 
предварител но не нагр енном реле перегр зки т.е. на ис одном олодном состоянии . Для температ ры 
окр а его возд а в диапазоне от 60  до 80  максимал ная температ ра окр а его возд а , 
дол ен применят ся ко ициент коррекции тока, показанны  в та лице ни е

емперат ра окр а его возд а о ициент коррекции тока
65 C 0.94
70 C 0.87
75 C 0.81
80 C 0.7

пи ание
епловые реле RW, применяемые совместно с 

контакторами, о раз т п скател  с за ито  
системы от перегр зки по ток .

епловые реле перегр зки явля тся очен  
наде ными стро ствами, предназначенными 
для за иты двигателе , контроллеров и с ем 
распределител ны  сете  от азны  с оев и 
перегр зок, которые вызыва т перегрев.

епловое реле перегр зки не имеет мо ны  
контактов и не мо ет откл чит  двигател  
самостоятел но. Перегр зки или исчезновение 
одно  из аз величива т ток двигателя. Это 
возрастание тока приводит в де ствие ме анизм 
расцепления и перекл чает вспомогател ные 
контакты.

спомогател ные контакты, если они вкл чены 
последовател но с кат ко  контактора, 
о есточат контактор при перегр зке. аким 
о разом, контактор откл чает питание 
двигателя и завер ает сво  ра от . 

иметаллические тепловые реле перегр зки 
име т теплов  памят . дна ды выполнив 
расцепление, реле не с расывается, пока она 
остынет, позволяя двигател  остыт , пре де 
чем он мо ет ыт  повторно зап ен.

епловые реле перегр зки

правление и за ита двигателе  до 18.5 kW / 25 HPA-8

риме ание   Модели W  и W  след ет использовать только с двигателями на переменном токе  

B-2       правление и за ита двигателе  до 18.5 к т
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B-

епловые реле перегр зки

Ко пен а и  вы оты е тно ти
ысота местности и, следовател но, плотност  возд а игра т определенн  рол  в отно ении слови  

о ла дения и ди лектрическо  прочности изоляции.  ысота до 2000 м считается нормал но  в соответствии 
с Э  60947. а ол и  высота  настро ка тока на тепловом реле перегр зки дол на ыт  вы е, чем 
номинал ны  ток двигателя.  др го  стороны, ра очее напря ение дол но ыт  мен ено. а высота  
вы е 2000 м, след ет применят  значения тока и напря ения, казанные в приведенно  ни е та лице  

ысота над
ровнем моря м

Поправочны  ко ициент 
настро ки тока аксимал ное ра очее напря ение Ue 

2000 1.00  In 690
000 1.05  In 550

4000 1.08  In 480
5000 1.12  In 420

Min

180
120
90
60
40

20

10

6

4

2

1
Sec
60
40

20

tA

10

0.6 0.8
ln  становленны  ток

1.5

5
6

4

2

1

1 2 4 5 6 8 10

-пол сная нагр зка, симметричная

2-пол сная нагр зка на -пол сном реле

Крива  арактери тики ра еплени
епловые реле перегр зки предназначены 

для имитации тепла актически 
сгенерированного в двигателе. При 
повы ении температ ры двигателя, 
адекватно изменяется состояние 
теплового мод ля реле перегр зки.
Двигател  и кривые нагрева реле име т 
строг  взаимосвяз . езависимо от того, 
наскол ко высок ток, потре ляемы  
двигателем, тепловое реле перегр зки 
о еспечивает за ит  и, одновременно, не 
сра атывает ез нео одимости.

аким о разом, арактеристические 
кривые ото ра а т, как время 
откл чения двигателя, зап енного с 
олодного состояния, зависит от кратного 

полном  ток  нагр зки силы тока для 
тре -пол сны  симметричны  нагр зок.

ув твител но т  о  азы
 целя  о еспечения ыстрого откл чения в сл чае пропадания 
азы, за иты двигателя и из е ания дорогостоя его ремонта / 

про илактического те о сл ивания, тепловые реле перегр зки 
RW27-2D стандартно вкл ча т данн  за ит . Для то  цели 
они име т ди еренциал ны  ме анизм, которы , в сл чае с оя 

азы, о еспечивает о есточивание остыв е  иметаллическо  
пластины для создания дополнител ного расцепля его 
переме ения имитации перегр зки по ток , которого на самом 
деле не с еств ет . аким о разом, в сл чае отказа азы, 
ди еренциал ны  ме анизм о еспечивает расцепление при 

олее низком токе, чем с тре азно  нагр зко  арактеристика 
ни е .
Для олее ективно  за иты от о рыва азы, специ ические 
прод кты за иты дол ны о еспечиват  гаранти , что тако  отказ 
о нар ивается очен  ыстро. ривая ни е показывает время 
откл чения по отно ени  к номинал ном  ток . ак е 
читыва тся средние значения в доп стимом диапазоне и при 

температ ре 20 C при п ске в олодном состоянии.

B

A

C

D

RW27-2D - епловые реле перегр зки
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епловые реле перегр зки 

ного унк ионал на  кнопка ро   Те т

епловое реле перегр зки имеет много нкционал н  кнопк  рос/ ест RESET/TEST , котор  мо но 
настроит  на четыре различные гр ппы нкци

 - ол ко автоматически   
 - Автоматические    
 - Р чные    

 - ол ко р чно  . 
 позиция  HAND и AUTO, когда на ата кнопка RESET, о а контакта  97-98  и  95-96  изменя т состояние.

писание ра оты
 поло ения  H тол ко р чно  RESET  или A тол ко автоматически  RESET , нкция теста локир ется. днако 

в позиция  HAND р чные RESET / TEST  или AUTO автоматические RESET / TEST  мо но имитироват  тест и 
нкции расцепления, на ав на кнопк  RESET.

При становке в поло ения H или HAND кнопка с роса дол на ыт  на ата вр чн , что ы с росит  реле 
перегр зки после со ытия расцепления. При становке в поло ения A или AUTO, реле перегр зки с расывается 
автоматически после со ытия расцепления. становки нкци  H, HAND, AUTO и A ос ествля тся п тем 
вра ения ез на атия красно  кнопки и поме ения ее в н ное поло ение для кнопки RESET.
При пере оде из HAND в AUTO, когда красная кнопка поворачивается, кнопка RESET дол на ыт  слегка на ата.

нкции H HAND AUTO A
рос реле Р чно 1 Р чно 1 Автоматически Автоматически

ест расцепления вспом.контакта 95-96 нкция откл чена ест доп скается ест доп скается нкция откл чена
ест расцепления вспом.контакта 97-98 нкция откл чена ест доп скается ест доп скается нкция откл чена

риме ание   еред с росом теплового реле перегр зки нео одимо несколько мин т для восстановления

ре  во тановлени
епловые реле перегр зки RW име т теплов  

памят . После расцепления из-за перегр зки, реле 
тре ет определенного периода времени для остывания 

иметаллическо  пластины. Этот период времени 
является так называемым временем восстановления. 
Реле мо но с росит  тол ко после его остывания. 

ремя восстановления зависит от арактеристически  
кривы  расцепления и ровня тока расцепления. После 
расцепления из-за перегр зки, время восстановления 
позволяет нагр зке остыт .

а ота на вы о е прео разователе  а тоты
епловые реле перегр зки RW27-2D предназначены для 

ра оты на частота  от 50/60 ц до 400 ц и параметры 
расцепления связаны с нагревом токами в том 
частотном диапазоне.  зависимости от констр кции 
прео разователя частоты, частота перекл чения мо ет 
достигат  нескол ки  к ц с генерацие  гармонически  
токов на вы оде, которая приводит к дополнител ном  
повы ени  температ ры в иметаллически  пластина .

 таки  применения , рост температ ры зависит не 
тол ко от среднеквадратичного значения тока, но и от 

екта инд кционны  токов выс и  частот в 
металлически  частя  стро ства повер ностного 

екта, вызванного ви ревыми токами .
з-за ти  ектов, токовые настро ки реле перегр зки 

дол ны ыт  вы е, чем номинал ны  ток двигателя.

правление и за ита двигателе  до 18.5 к тB-4
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B-5

RW27-2D епловые реле перегр зки от 0.28 до 40 A

интовые клеммы
прямого монта а становка тока A ема лектрическая принципиал ная

иняя версия ес
kgомер по каталог

CWB9... 8 0.28...0.4 RW27-2D -D004

0.165

CWB9... 8 0.4 ...0.6 RW27-2D -C06
CWB9... 8 0.56...0.8 RW27-2D -D008
CWB9... 8 0.8...1.2 RW27-2D -D012
CWB9... 8 1.2...1.8 RW27-2D -D018
CWB9... 8 1.8...2.8 RW27-2D -D028
CWB9... 8 2.8...4 RW27-2D -U004
CWB9... 8 4...6. RW27-2D -D06
CWB9... 8 5.6...8 RW27-2D -U008
CWB9... 8 7...10 RW27-2D -U010
CWB9... 8 8...12.5 RW27-2D -D125
CWB9... 8 10...15 RW27-2D -U015
CWB9... 8 11...17 RW27-2D -U017
CWB9... 8 15...2 RW27-2D -U02
CWB9... 8 22... 2 RW27-2D -U0 2
CWB9... 8 2...40 RW27-2D -U040

    

    

    

    

    

    

    

иметаллические реле перегр зки с классом расцепления 10 
вствител ная за ита от о рыва азы

емперат рная компенсация
Р чно  или автоматически  с рос

епосредственны  монта  на контакторы и компактные контакторы
нопка Р чно /Авто/ рос
спомогател ные контакты 1   1

Рис нок писание Длина ка еля
мм омер по каталог ес

kg

еталлически  ка ел  для вне него с роса все  моделе  
реле перегр зки RW, со ранны  на лектрически  панеля  и 
MCC.
Примечания  тверстие для вне не  иксации  6.5...7 мм. 

ол ина панели  2 или 4.25 мм.

250 ERC250RW 0.0 4

75 ERC 75RW 0.0 6

500 ERC500RW 0.041

Аксесс ары

не ни  ка ел  л  ро а

B

A

C

D

RW27-2D - епловые реле перегр зки
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лавные контакты

е нические арактеристики

одели RW27

оминал ное ра очее напря ение Ue
IEC 60947-4-1     690
UL, CSA 600

становка тока / акс. предо ранител  gL/gG 1
A

0.28...0.4 / 2
0.4 ...0.6  /2
0.56...0.8 / 2
0.8...1.2 / 4
1.2...1.8 / 6 
1.8...2.8 / 6
2.8...4 / 10
4...6.  / 16
5.6... 8 / 20
7...10 / 25

8...12.5 / 25
10...15 / 5

11...17 / 40

15...2  / 50

22... 2 / 6
2...40 / 90 

редняя рассеиваемая мо ност  на пол с W

одели RW27
тандарты IEC 60947-1 и UL 508

оминал ное напря ение изоляции Ui 
степен  загрязнения 

IEC 60947-4-1 690
UL, CSA 600

ом. имп л сное выдер иваемое напря ение Uimp IEC 60947-1 k 6

оминал ная ра очая частота H 25...400
спол зование с постоянным током Да
аксимал ное количечтво сра атывани  в час ops./h 15

тепен  за иты IEC 60529  
лавные контакты IP10
спомогател ные контакты IP20
ронтал ные IP20

онта епосредственно на контактор
сто чивост  к дарам IEC 60068-2-27 - 1/2 син соиды g/ms 10/11

емперат ра окр а е  среды
ранспортировка и ранение -50 C... 80 C

Экспл атация -20 C... 70 C
емперат рная компенсация -20 C... 60 C

ысота м 2000

новные анные

правление и за ита двигателе  до 18.5 к тB-6
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RW27-2D - епловое реле перегр зки    B-7

одели RW27

ип винтов
M4  10
Phillips

Размер ка еля
и ки  ка ел мм 1.5...10
а ел  с клеммами / естки  ка ел мм 1.5...6.0

AWG-провод 14...6
омент затя ки N.m 2.

е нические арактеристики

по огател на  еп

о ент зат ки  лавные контакты

о ент зат ки  по огател ные контакты

одели RW27
тандарты IEC 60 947-4-1 и UL 508

IEC 690

UL, CSA 600

оминал ное ра очее напря ение Ue
IEC 690

UL, CSA 600

оминал ны  теплово  ток Ith  55 C A 6

оминал ны  ра очи  ток Ie

AC-14 / AC-15 IEC 60947-5-1  

24 A 4

60 A .5

125 A

2 0 A 2

400 A 1.5

500 A 0.5

690 A 0.

UL, CSA C600

DC-1  / DC-14 IEC 60947-5-1

24 A 1

60 A 0.5

110 A 0.25

220 A 0.1

UL, CSA R 00

а ита от короткого замыкания с предо ранителем gL/gG A 6

инимал ное напря ение / доп стимы  ток IEC 60947-5-4 17  / 5 mA

одели RW27

ип винтов M .5  10
Philips

Размер ка еля

а ел  с или ез клемм мм 2  1...2.5

AWG-провод 16...12

омент затя ки N.m 1.5

B

A

C

D

оминал ное напря ение изоляции Ui 
степен  загрязнения 
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е нические арактеристики

е ы

а ита вигател   о то нны  ток

1-пол сны 2-пол сны

а ита вигател   ере енны  ток

-пол сны 2-пол сны

Типи ное по кл ение  Контактор  еле перегрузки

Прямо  п ск 1 направление вра ения Прямо  п ск 2 направления вра ения

A2

4

L1

N

4

2

1

A2

A1

2

1

2

1

9696

9595

14

1

14

1

22

21

22

21

1

R

2

1 1

0

T1

R

2 2

2 1

0

R

95

96

R

1

1

1 1
1414

21 21
2222

A2 A2

A1A1

4 4

1

2

2 2

1

1I

0

4

L1

N

I
1

14

95

96

A2

A1

0
1

2

T1

2

1

4 6

5

42 6

1 5

M
-T1

1

-

1

1

2

2

4

4

5

5

6

6

4

1

L1 L2     L

1

2

2 4

5

5

6

6

U1    1    W1

M

L1

6

1

M
1

L1 L2 L

1

2

2

4

4

5

5

6

U1/T1         U2/T

M
1

2

1

4 6

5

42 6

1 5

-

1

1

2

2

4

4

5

5

6

6

правление и за ита двигателе  до 18.5 к тB-8

1

T1

M
-

1

T1

1

T1
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B-9

Размеры мм

онта ное поло ение

AA

6
ur

одели A
ERC250RW   250 
ERC 75RW   75 
ERC500RW   500

RW17... 27

 
верление двери панели 
6.5...7 мм

61
61

45
8 .7

71
.7

B

A

C

D

RW27-2D - епловые реле перегр зки
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45

70

14
2

45

A

45
4.5 4.5

кат ка AC кат ка DC

70

5

Размеры мм  

  

CWB25.. 8  A
9

102.2

CWB9...18  A
кат ка AC 89.5
кат ка DC 95.7

B-10    правление и за ита двигателе  до 18.5 к т

кат ка DC
кат ка AC

5



вто ати е кие 
выкл атели л  
за иты вигателе
MPW12, MPW18 и MPW40
Экспл атация и за ита 
двигателе  до 40 А  

правление и за ита двигателе  до 18.5 к т
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овая лине ка автоматически  выкл чателе  для за иты двигателе  WEG MPW, 
разра отанная в соответствии с ме д народными стандартами Э  60947 и UL 508, является 
мод л ным, компактным и в то е время прочным и высоконаде ным ре ением, отвеча им 
о иданиям самы  тре овател ны  пол зователе .
MPW разра отаны с виз ал но  идентичност  WEG - ренда признанного во всем мире 
своим качеством.

    Автоматически  выкл чател  для за иты двигателе
до 40 A - ирина 45 мм

    ермомагнитны  автоматически  выкл чател
о еспечивает за ит  от короткого замыкания и

перегр зки  или тол ко магнитны  выкл чател
о еспечивает за ит  от короткого замыкания

    акие е те нические арактеристики ме анические
   и лектрические , как  ыв его MPW25 до 2 A
    правление поворотно  р коятко

    Автоматически  выкл чател  для за иты двигателе
   до 12 А с пр инными клеммами
    ермомагнитны  автоматически  выкл чател
   о еспечивает за ит  от короткого замыкания и
   перегр зки  или тол ко магнитны  выкл чател
   о еспечивает за ит  от короткого замыкания

    

   

акие е те нические арактеристики ме анические и 
лектрические , как  про ло  серии MPW16 до 12 А  
правление кнопками

    Автоматически  выкл чател  для за иты двигателе
до 18 A

    ермомагнитны  автоматически  выкл чател
о еспечивает за ит  от короткого замыкания и

перегр зки  или тол ко магнитны  выкл чател
о еспечивает за ит  от короткого замыкания

    

    

акие е те нические арактеристики ме анические и 
лектрические , как  про ло  серии MPW16 до 16 A  
правление кнопками

овые Автоматические выкл чатели 
для за иты двигателе  WEG MPW

1

правление и за ита двигателе  до 18.5 kW / 25 HPB-2
правление и за ита двигателе  до 18.5 kW / 25 HPB-2

правление и за ита двигателе  до 18.5 к тC-2
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C-

C

B

D

A

Автоматические выкл чатели для 
за иты двигателе  лине ки  
явля тся л ч им ре ением для 
к плуата ии и за иты а его 
лектро вигател .

арактери тики
ип ычны  п скател омпактны  п скател

оличество компонентов  компонента предо ранител 1   контактор  тепловое O/L реле 1 компонент термомагнитны  автоматически  выкл чател  двиг.
а ита от короткого замыкания Да Да

Перекл чение Да Да
а ита двигателя от перегр зки Да Да

рос после короткого замыкания Да Да
рос после перегр зки Да Да

а аритны  размер ол е ен е
ремя монта а Дол е ен е
ры ка калы ет Да с аксесс аром
езопасное откл чение для

те нического о сл ивания даление предо ранителя амок на р чке/кнопке в поло ении ыкл.
игнализация ра очего состояния ет Да
тепен  за иты ен е ол е
оличество соединени ол е ен е
аксим. колич. сра атывани  в час 15 сра атывани /час 15 сра атывани /час

Ре им ра оты Дистанционны Р чно

 нк ии в одном прод кте

Перекл чение

а ита от 
перегр зки

а ита от 
короткого
замыкания

I 

лектри еская с емалектри еская с ема

а ита от 
короткого
замыкания

Перекл чение

а ита от 
перегр зки

риме ание   редо ранитель становлен на дер атели предо ранителей со степень  за иты 



начения для вы ора за иты тре азны  лектродвигателе 1

In A

астро ка 
расцепления 

при перегр зке

In A

гновенное 
магнитное 

расцепление
1   In

Im A

интовые клеммы ес 

kg

220-240 
kW / HP

80-415 
kW / HP

440-480 
kW / HP

500  
kW / HP

550-600  
kW / HP

690  
kW / HP омер по каталог

- - - - - - 0.16 0.1...0.16 2.08 MPW18- -C016

0.28

- - - - - 0.12 / 0.16 0.25 0.16...0.25 .25 MPW18- -C025

- - 0.12 / 0.16 0.12 / 0.16 0.12 / 0.16 0.18 / 0.25 0.4 0.25...0.4 5.2 MPW18- -D004

- 0.12 / 0.16 0.18 / 0.25 0.18 / 0.25 0.25 / 0. 0.25 / 0. 0.6 0.4...0.6 8.2 MPW18- -C06

0.12 / 0.16 0.25 / 0. 0.25 / 0. 0. 7 / 0.5 0. 7 / 0.5 0.55 / 0.75 1 0.6 ...1 1 MPW18- -U001

0.25 / 0. 0. 7 / 0.5 0.75 / 1 0.75 / 1 0.75 / 1 1.1 / 1.5 1.6 1...1.6 20.8 MPW18- -D016

0. 7 / 0.5 0.75 / 1 1.1 / 1.5 1.1 / 1.5 1.1 / 1.5 1.5 / 2 2.5 1.6...2.5 2.5 MPW18- -D025

0.75 / 1 1.5 / 2 1.5 / 2 1.5 / 2 2.2 /  / 4 4 2.5...4 52 MPW18- -U004

1.1 / 1.5 2.2 /  / 4  / 4 .7 / 5 4 / 5.5 6. 4...6. 82 MPW18- -D06

2.2 / 4.5 / 6 5.5 / 7.5 4 / 5.5 5.5 / 7.5 7.5 / 10 10 6. ...10 1 0 MPW18- -U010

.7 / 5 7.5 / 10 9.2 / 12.5 7.5 / 10 9.2 / 12.5 9.2 / 12.5 16 10...16 208 MPW18- -U016

4.5 / 6 7.5 / 10 9.2 / 12.5 11 / 15 11 / 15 15 / 20 18 12...18 2 4 MPW18- -U018

Автоматически  выкл чател  для за иты двигателе  MPW18 - 
правочная та лица

вто ати е ки  выкл ател  л  за иты вигателе   о   винтовые кле ы   
Тер о агнитны  или тол ко агнитны  
     за ито  от перегр зки и короткого замыкания 
    

    

    

    

    

 иксированным расцепителем токов короткого замыкания 1   lu
 ч вствител ност  к потере азы в соответствии с Э  60947-4-1
 температ рно  компенсацие  

Для испол зования в качестве главного выкл чателя Э  60947-2
правление кнопками

вто ати е ки  выкл ател  л  за иты вигателе    агнитны   а ита от короткого за ыкани

вто ати е ки  выкл ател  л  за иты вигателе    Тер о агнитны   
а ита от перегрузки и короткого за ыкани

риме ания   ля стандартны  тре азны  пол сны  двигателей W  W   

 ля за иты от перегр зки  рекоменд ется использовать тепловое реле
    перегр зки W

In A Im A

интовые клеммы ес 

kg

220-240 
kW / HP

80-415 
kW / HP

440-480 
kW / HP

500  
kW / HP

550-600  
kW / HP

690  
kW / HP омер по каталог

- - - - - - 0.16 2.08 MPW18i- -C016

0.28

- - - - - 0.12 / 0.16 0.25 .25 MPW18i- -C025

- - 0.12 / 0.16 0.12 / 0.16 0.12 / 0.16 0.18 / 0.25 0.4 5.2 MPW18i- -D004

- 0.12 / 0.16 0.18 / 0.25 0.18 / 0.25 0.25 / 0. 0.25 / 0. 0.6 8.2 MPW18i- -C06

0.12 / 0.16 0.25 / 0. 0.25 / 0. 0. 7 / 0.5 0. 7 / 0.5 0.55 / 0.75 1 1 MPW18i- -U001

0.25 / 0. 0. 7 / 0.5 0.75 / 1 0.75 / 1 0.75 / 1 1.1 / 1.5 1.6 20.8 MPW18i- -D016

0. 7 / 0.5 0.75 / 1 1.1 / 1.5 1.1 / 1.5 1.1 / 1.5 1.5 / 2 2.5 2.5 MPW18i- -D025

0.75 / 1 1.5 / 2 1.5 / 2 1.5 / 2 2.2 /  / 4 4 52 MPW18i- -U004

1.1 / 1.5 2.2 /  / 4  / 4 .7 / 5 4 / 5.5 6. 82 MPW18i- -D06

2.2 / 4.5 / 6 5.5 / 7.5 4 / 5.5 5.5 / 7.5 7.5 / 10 10 1 0 MPW18i- -U010

.7 / 5 7.5 / 10 9.2 / 12.5 7.5 / 10 9.2 / 12.5 9.2 / 12.5 16 208 MPW18i- -U016

4.5 / 6 7.5 / 10 9.2 / 12.5 11 / 15 11 / 15 15 / 20 18 2 4 MPW18i- -U018

правление и за ита двигателе  до 18.5 к тC-4

оминал ны
ток

гновенное 
магнитное 

расцепление
1   In

начения для вы ора за иты тре азны  лектродвигателе 1 оминал ны
ток

ти зна ения приводятся только для справки и мог т изменяться в 
зависимости от коли ества пол сов и констр к ии двигателя
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C-5

C

B

D

A

вто ати е ки  выкл ател  л  за иты вигателе   о   винтовые кле ы   
Тер о агнитны  или тол ко агнитны
     за ито  от перегр зки и короткого замыкания
    

    

    

    

    

 иксированным расцепителем токов короткого замыкания 1   Iu
 ч вствител ност  к потере азы в соответствии с Э  60947-4-1
 температ рно  компенсацие

Для испол зования в качестве главного выкл чателя Э  60947-2  
правление поворотно  р коятко

In A Im A kg

220-240 
kW / HP

80-415 
kW / HP

440-480 
kW / HP

500  
kW / HP

550-600  
kW / HP

690  
kW / HP

- - - - - - 0.16 2.08 MPW40i- -C016

0. 6

- - - - - 0.12 / 0.16 0.25 .25 MPW40i- -C025

- - 0.12 / 0.16 0.12 / 0.16 0.12 / 0.16 0.18 / 0.25 0.4 5.2 MPW40i- -D004

- 0.12 / 0.16 0.18 / 0.25 0.18 / 0.25 0.25 / 0. 0.25 / 0. 0.6 8.2 MPW40i- -C06

0.12 / 0.16 0.25 / 0. 0.25 / 0. 0. 7 / 0.5 0. 7 / 0.5 0.55 / 0.75 1 1 MPW40i- -U001

0.25 / 0. 0. 7 / 0.5 0.75 / 1 0.75 / 1 0.75 / 1 1.1 / 1.5 1.6 20.8 MPW40i- -D016

0. 7 / 0.5 0.75 / 1 1.1 / 1.5 1.1 / 1.5 1.1 / 1.5 1.5 / 2 2.5 2.5 MPW40i- -D025

0.75 / 1 1.5 / 2 1.5 / 2 1.5 / 2 2.2 /  / 4 4 52 MPW40i- -U004

1.1 / 1.5 2.2 /  / 4  / 4 .7 / 5 4 / 5.5 6. 82 MPW40i- -D06

2.2 / 4.5 / 6 5.5 / 7.5 4 / 5.5 5.5 / 7.5 7.5 / 10 10 1 0 MPW40i- -U010

.7 / 5 7.5 / 10 9.2 / 12.5 9.2 / 12.5 11 / 15 11 / 15 16 208 MPW40i- -U016

5.5 / 7.5 9.2 / 12.5 11 / 15 11 / 15 - 15 / 20 20 260 MPW40i- -U020

- 11 / 15 - 15 / 20 15 / 20 18.5 / 25 25 25 MPW40i- -U025

9.2 / 12.5 15 / 20 15 / 20 18.5 / 25 22 / 0 22 / 0 2 416 MPW40i- -U0 2

11 / 15 18.5 / 25 18.5 / 25 22 / 0 - 7 / 50 40 520 MPW40i- -U040

In A In A Im A

ес 

kg

220-240 
kW / HP

80-415 
kW / HP

440-480 
kW / HP

500  
kW / HP

550-600  
kW / HP

690  
kW / HP

- - - - - - 0.16 0.1...0.16 2.08 MPW40- -C016

0. 6

- - - - - 0.12 / 0.16 0.25 0.16...0.25 .25 MPW40- -C025

- - 0.12 / 0.16 0.12 / 0.16 0.12 / 0.16 0.18 / 0.25 0.4 0.25...0.4 5.2 MPW40- -D004

- 0.12 / 0.16 0.18 / 0.25 0.18 / 0.25 0.25 / 0. 0.25 / 0. 0.6 0.4...0.6 8.2 MPW40- -C06

0.12 / 0.16 0.25 / 0. 0.25 / 0. 0. 7 / 0.5 0. 7 / 0.5 0.55 / 0.75 1 0.6 ...1 1 MPW40- -U001

0.25 / 0. 0. 7 / 0.5 0.75 / 1 0.75 / 1 0.75 / 1 1.1 / 1.5 1.6 1...1.6 20.8 MPW40- -D016

0. 7 / 0.5 0.75 / 1 1.1 / 1.5 1.1 / 1.5 1.1 / 1.5 1.5 / 2 2.5 1.6...2.5 2.5 MPW40- -D025

0.75 / 1 1.5 / 2 1.5 / 2 1.5 / 2 2.2 /  / 4 4 2.5...4 52 MPW40- -U004

1.1 / 1.5 2.2 /  / 4  / 4 .7 / 5 4 / 5.5 6. 4...6. 82 MPW40- -D06

2.2 / 4.5 / 6 5.5 / 7.5 4 / 5.5 5.5 / 7.5 7.5 / 10 10 6. ...10 1 0 MPW40- -U010

.7 / 5 7.5 / 10 9.2 / 12.5 9.2 / 12.5 11 / 15 11 / 15 16 10...16 208 MPW40- -U016

5.5 / 7.5 9.2 / 12.5 11 / 15 11 / 15 - 15 / 20 20 16...20 260 MPW40- -U020

- 11 / 15 - 15 / 20 15 / 20 18.5 / 25 25 20...25 25 MPW40- -U025

9.2 / 12.5 15 / 20 15 / 20 18.5 / 25 22 / 0 22 / 0 2 25... 2 416 MPW40- -U0 2

11 / 15 18.5 / 25 18.5 / 25 22 / 0 - 7 / 50 40 2...40 520 MPW40- -U040

Автоматически  выкл чател  для за иты двигателе  MPW40 - 
правочная та лица

вто ати е ки  выкл ател  л  за иты вигателе    Тер о агнитны   
а ита от перегрузки и короткого за ыкани

вто ати е ки  выкл ател  л  за иты вигателе    агнитны   
а ита от короткого за ыкани

MPW - Автоматические выкл чатели для за иты двигателе

начения для вы ора за иты тре азны  лектродвигателе 1

начения для вы ора за иты тре азны  лектродвигателе 1

оминал ны
ток

оминал ны
ток

астро ка 
расцепления 

при перегр зке

гновенное 
магнитное 

расцепление
1   In

ес 

интовые клеммы

интовые клеммы

омер по каталог

омер по каталог

гновенное 
магнитное 

расцепление
1   In

риме ания   ля стандартны  тре азны  пол сны  двигателей W  W   
ти зна ения приводятся только для справки и мог т изменяться в 

зависимости от коли ества пол сов и констр к ии двигателя
 ля за иты от перегр зки  рекоменд ется использовать тепловое реле

    перегр зки W



Автоматически  выкл чател  для за иты двигателе  MPW40t  - 
правочная та лица

вто ати е ки  выкл ател  л  за иты вигателе   о   винтовые кле ы   
Тер о агнитны
    Автоматически  выкл чател  для за иты транс орматоров или двигателе  с ол им п сковым
   током
   Позволяет комм тироват  и за и ат  от перегр зки и короткого замыкания инд ктивные нагр зки
    

    

    

    

    

 иксированным расцепителем токов короткого замыкания 19  Iu 
ткл ча ая спосо ност  100 kA при 80-415  ac до 10 A
 ч вствител ност  к потере азы в соответствии с Э  60947-4-1
 температ рно  компенсацие
правление поворотно  р коятко

вто ати е ки  выкл ател  л  за иты вигателе    Тер о агнитны  
а ита от перегрузки и короткого за ыкани

In A In A Im A

ес 

kg

220-240 
kW / HP

80-415 
kW / HP

440-480 
kW / HP

500 
kW / HP

550-600 
kW / HP

690   
kW / HP

- - - - - - 0.16 0.1...0.16 .0 MPW40t- -C016

0. 6

- - - - - 0.12 / 0.16 0.25 0.16...0.25 4.8 MPW40t- -C025

- - 0.12 / 0.16 0.12 / 0.16 0.12 / 0.16 0.18 / 0.25 0.4 0.25...0.4 7.6 MPW40t- -D004

- 0.12 / 0.16 0.18 / 0.25 0.18 / 0.25 0.25 / 0. 0.25 / 0. 0.6 0.4...0.6 12.0 MPW40t- -C06

0.12 / 0.16 0.25 / 0. 0.25 / 0. 0. 7 / 0.5 0. 7 / 0.5 0.55 / 0.75 1 0.6 ...1 19.0 MPW40t- -U001

0.25 / 0. 0. 7 / 0.5 0.75 / 1 0.75 / 1 0.75 / 1 1.1 / 1.5 1.6 1...1.6 0.4 MPW40t- -D016

0. 7 / 0.5 0.75 / 1 1.1 / 1.5 1.1 / 1.5 1.1 / 1.5 1.5 / 2 2.5 1.6...2.5 47.5 MPW40t- -D025

0.75 / 1 1.5 / 2 1.5 / 2 1.5 / 2 2.2 /  / 4 4 2.5...4 76.0 MPW40t- -U004

1.1 / 1.5 2.2 /  / 4  / 4 .7/5 4 / 5.5 6. 4...6. 119.7 MPW40t- -D06

2.2 / 4.5 / 6 5.5 / 7.5 4 / 5.5 5.5 / 7.5 7.5 / 10 10 6. ...10 190.0 MPW40t- -U010

.7 / 5 7.5 / 10 9.2 / 12.5 9.2 / 12.5 11 / 15 11 / 15 16 10...16 04.0 MPW40t- -U016

5.5 / 7.5 9.2 / 12.5 11 / 15 11 / 15 - 15 / 20 20 16...20 80.0 MPW40t- -U020

правление и за ита двигателе  до 18.5 к тC-6

риме ание   ля стандартны  тре азны  пол сны  двигателей W  W   
ти зна ения приводятся только для справки и мог т изменяться в 

зависимости от коли ества пол сов и констр к ии двигателя

начения для вы ора за иты тре азны  лектродвигателе 1 оминал ны
ток

астро ка 
расцепления 

при перегр зке

гновенное 
магнитное 

расцепление
1   In

интовые клеммы

омер по каталог
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Автоматически  выкл чател  для за иты двигателе  MPW12 - 
правочная та лица

вто ати е ки  выкл ател  л  за иты вигателе  о   ру инные кле ы  
 Тер о агнитны  или тол ко агнитны
     за ито  от перегр зки и короткого замыкания
    

    

    

    

    

 иксированным расцепителем токов короткого замыкания 1   lu
 ч вствител ност  к потере азы в соответствии с Э  60947-4-1
 температ рно  компенсацие  

Для испол зования в качестве главного выкл чателя Э  60947-2 
правление кнопками

вто ати е ки  выкл ател  л  за иты вигателе    агнитны  
а ита тол ко от короткого за ыкани

вто ати е ки  выкл ател  л  за иты вигателе    Тер о агнитны  
а ита от перегрузки и короткого за ыкани

In A In A Im A kg

220-240 
kW / HP

80-415 
kW / HP

440-480 
kW / HP

500 
kW / HP

550-600 
kW / HP

690 
kW / HP

- - - - - - 0.16 0.1...0.16 2.08 MPW12- -C016S

0.28

- - - - - 0.12 / 0.16 0.25 0.16...0.25 .25 MPW12- -C025S
- - 0.12 / 0.16 0.12 / 0.16 0.12 / 0.16 0.18 / 0.25 0.4 0.25...0.4 5.2 MPW12- -D004S
- 0.12 / 0.16 0.18 / 0.25 0.18 / 0.25 0.25 / 0. 0.25 / 0. 0.6 0.4...0.6 8.2 MPW12- -C06 S

0.12 / 0.16 0.25 / 0. 0.25 / 0. 0. 7 / 0.5 0. 7 / 0.5 0.55 / 0.75 1 0.6 ...1 1 MPW12- -U001S
0.25 / 0. 0. 7 / 0.5 0.75 / 1 0.75 / 1 0.75 / 1 1.1 / 1.5 1.6 1...1.6 20.8 MPW12- -D016S
0. 7 / 0.5 0.75 / 1 1.1 / 1.5 1.1 / 1.5 1.1 / 1.5 1.5 / 2 2.5 1.6...2.5 2.5 MPW12- -D025S
0.75 / 1 1.5 / 2 1.5 / 2 1.5 / 2 2.2 /  / 4 4 2.5...4 52 MPW12- -U004S
1.1 / 1.5 2.2 /  / 4  / 4 .7 / 5 4 / 5.5 6. 4...6. 82 MPW12- -D06 S
2.2 / 4.5 / 6 5.5 / 7.5 4 / 5.5 5.5 / 7.5 7.5 / 10 10 6. ...10 1 0 MPW12- -U010S

 / 4 5.5 / 7.5 5.5 / 7.5 7.5 / 10 7.5 / 10 9.2 / 12.5 12 8...12 156 MPW12- -U012S

In A Im A

Пр инные клеммы

kg

220-240 
kW / HP

80-415 
kW / HP

440-480 
kW / HP

500 
kW / HP

550-600 
kW / HP

690 
kW / HP

- - - - - - 0.16 2.08 MPW12i- -C016S

0.28

- - - - - 0.12 / 0.16 0.25 .25 MPW12i- -C025S

- - 0.12 / 0.16 0.12 / 0.16 0.12 / 0.16 0.18 / 0.25 0.4 5.2 MPW12i- -D004S

- 0.12 / 0.16 0.18 / 0.25 0.18 / 0.25 0.25 / 0. 0.25 / 0. 0.6 8.2 MPW12i- -C06 S

0.12 / 0.16 0.25 / 0.  0.25 / 0.25 0. 7 / 0.5 0. 7 / 0.5 0.55 / 0.75 1 1 MPW12i- -U001S

0.25 / 0. 0. 7 / 0.5 0.75 / 1 0.75 / 1 0.75 / 1 1.1 / 1.5 1.6 20.8 MPW12i- -D016S

0. 7 / 0.5 0.75 / 1 1.1 / 1.5 1.1 / 1.5 1.1 / 1.5 1.5 / 2 2.5 2.5 MPW12i- -D025S

0.75 / 1 1.5 / 2 1.5 / 2 1.5 / 2 2.2 /  / 4 4 52 MPW12i- -U004S

1.1 / 1.5 2.2 /  / 4  / 4 .7 / 5 4 / 5.5 6. 82 MPW12i- -D06 S

2.2 / 4.5 / 6 5.5 / 7.5 4 / 5.5 5.5 / 7.5 7.5 / 10 10 1 0 MPW12i- -U010S

 / 4 5.5 / 7.5 5.5 / 7.5 7.5 / 10 7.5 / 10 9.2 / 12.5 12 156 MPW12i- -U012S

MPW - Автоматические выкл чатели для за иты двигателе

начения для вы ора за иты тре азны  лектродвигателе 1

начения для вы ора за иты тре азны  лектродвигателе 1

оминал ны
ток

оминал ны
ток

астро ка 
расцепления 

при перегр зке

гновенное 
магнитное 

расцепление
1   In

гновенное 
магнитное 

расцепление
1   In

Пр инные клеммы ес 

ес 

омер по каталог

омер по каталог

риме ания   ля стандартны  тре азны  пол сны  двигателей W  W   
ти зна ения приводятся только для справки и мог т изменяться в 

зависимости от коли ества пол сов и констр к ии двигателя
 ля за иты от перегр зки  рекоменд ется использовать тепловое реле

    перегр зки W



1 - Автоматически  выкл чател  для за иты
     двигателе  MPW18 винтовые клеммы
2 - лемма идера TBBS

 - ре азная ина BBS
4 - ставное ко PLMP
5 - оково  вспомогател ны  контактны  лок ACBS
     винтовые клеммы  
6 - Расцепител  минимал ного напря ения URMP или
     нтовы  расцепител  SRMP винтовые клеммы
7 - Передни  вспомогател ны  контактны  лок
     ACB  винтовые клеммы
8 - золированны  корп с

 9 -  ры ка калы SCMP
10 - игнал ны  лок расцепления TSB
11 - Авари ная кнопка для изолированного корп са
12 - Автоматически  выкл чател  для за иты
       двигателе  MPW12 пр инные клеммы
1  -  оково  вспомогател ны  контактны  лок ACBS S
        пр инные клеммы
14 - Передни  вспомогател ны  контактны  лок ACB S
       пр инные клеммы
15 - Пластиковая кры ка MPE41 для степени за иты IP66 
16 - онтакторы CWB9... 8
17 - од л  соединения ECCMP-18B 8 Р18 CWB9... 8

Автоматические выкл чатели для за иты двигателе  
MPW12...MPW18 - зор

правление и за ита двигателе  до 18.5 к тC-8
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Автоматически  выкл чател  для за иты двигателе  MPW40 - 
зор

1 - Автоматически  выкл чател  для за иты
     двигателе  MPW40 винтовые клеммы
2 - лемма идера TBBS

 - ре азная ина BBS
4 - ставное ко PLMP
5 - оково  вспомогател ны  контактны  лок ACBS
     винтовые клеммы
6 - Расцепител  минимал ного напря ения URMP или
     нтовы  расцепител  SRMP винтовые клеммы
7 - Передни  вспомогател ны  контактны  лок
     ACB  винтовые клеммы
8 - Поворотная дверная соединяемая р чка RMMP
9 - Поворотная дверная соединяемая р чка MR

10 - Передняя планка ME55
11 - тандартны  изолированны  корп с MPE55
12 - ол о  изолированны  корп с MLPE55
1  - игнал ны  лок расцепления TSB
14 - лемма идера LST25 для п скателя
       двигателя типа E  согласно UL 
15 - граничител  тока CLT 2
16 - ры ка калы SCMP
17 - од л  соединения ECCMP-40B 8
      MPW40 CWB9... 8
18 - онтакторы CWB9... 8

MPW - Автоматические выкл чатели для за иты двигателе



ере ни  в по огател ны  контактны  лок  

евы  оково  в по огател ны  контактны  лок  

Автоматические выкл чатели для за иты двигателе  MPW - 
Аксесс ары

Рис нок спомогател ные контакты
омер по каталог        ес 

kg

MPW18
MPW401

1 1 A  ACBS-11

0.045

2 - A  ACBS-20

- 2 A  ACBS-02

MPW121

1 1 A  ACBS-11S

2 - A  ACBS-20S

- 2 A  ACBS-02S

Для испол зования с Рис нок
спомогател ные контакты

омер по каталог       ес 
kg

MPW18
MPW40

1 1

A  ACB -11

0.024

MPW12 A  ACB -11S

игнал ны  лок ра еплени   

а епител  ини ал ного напр ени   

риме ания   Аксесс ары B и  дост пны только с винтовыми клеммами
 р гие напря ения дост пны по запрос
лед ие аксесс ары мог т ыть со раны одновременно  CB     B или CB     B

Рис нок писание омер по каталог ес 
kg

MPW18
MPW40

- сна ен 2 вспомогател ными контактами 1 1  для сигнализации
  перегр зки и расцепления и 2 вспомогател ными контактами 1 1
  для сигнализации расцепления при коротком замыкании
- Для с роса автоматического выкл чателя после короткого замыкания,
  лаг дол ен ыт  с ро ен вр чн  после того, как причина с оя ыла
  ликвидирована
- оковые вспомогател ные контакты мог т ыт  со раны вместе с
  локом сигнализации расцепления  
- онта  с лево  стороны.

A  TSB 0.1 0

Рис нок писание апря ение и частота2 омер по каталог ес 
kg

MPW12/18
MPW40

- Ра очее напря ение
0.85...1.1  Ue

- ера очее напря ение
  0. 5...0.7  Ue
- онта  с право  стороны

220  50/60 H A  URMP D2

0.1 0

24  50/60 H A  URMP D02
110  50 H  / 120  60 H A  URMP 18

110-115  50 H  / 127  60 H A  URMP 19
180  50 H  / 208  60 H A  URMP 2
190  50 H  / 220  60 H A  URMP 26
208  50 H  / 240  60 H A  URMP 0
220  50 H  / 255  60 H A  URMP 2

2 0-240  50 H  / 277  60 H A  URMP 7
25  50 H  / 80  60 H A  URMP 41
80  50 H  / 440  60 H A  URMP 42

400-415  50 H  / 480  60 H A  URMP 47

C-10    правление и за ита двигателе  до 18.5 к т

Для испол зования с

Для испол зования с

Для испол зования с
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Автоматические выкл чатели для за иты двигателе  MPW - 
Аксесс ары

унтовы  ра епител   

риме ания   Аксесс ары  дост пны только с винтовыми клеммами  
  р гие напря ения дост пны по запрос

Рис нок писание апря ение и частота2 омер по каталог ес 
kg

MPW12/18
MPW401

-  Ра очее напря ение  
0.7...1.1  Ue

- онта  с право  стороны

20-24  50/60 H A  SRMP D51

0.1 0

40-48  50/60 H A  SRMP D54

100-127  50/60 H A  SRMP D59

200-240  50/60 H A  SRMP D65

65-440  50/60 H A  SRMP D69

лед ие аксесс ары мог т ыть со раны одновременно CB     B или CB     B

о ули ое инени  авто ати е ки  выкл ателе  л  за иты вигателе   контактора и   
 и 

Рис нок писание онтакторы омер по каталог ес
kg

MPW18

Для прямого подкл чения 
лектрического и 

ме анического  автоматически  
выкл чателе  для за иты 
двигателе  с контакторами.

CWB9... 8 кат ка AC ECCMP-18B 8

0.025
MPW40

CWB9... 8 кат ка AC ECCMP-40B 8

CWB9... 8 кат ка DC ECCMP-40B 8DC

ыно ные руко тки на вер    и 

Рис нок писание вет 
р коятки омер по каталог ес 

kg

MPW40

- тепен  за иты IP55   
- Показывает поло ение выкл чателя I  или O
- Двер  панели мо ет ыт  открыта тол ко в выкл. поло ен.
-  Рег лир емая длина вала. ст  2 станд. размера вала
  1 0-155 мм одел  1 0  и 0- 55 мм одел  0 .   
Для того, что ы со рат  р чк  на автоматически    
выкл чател , ее вал дол ен имет  длин  не менее 80 мм
- о но испол зоват  до -  локировок замками в выкл ч.
  поло ении. Это локир ет ра от  автоматического
  выкл чателя и открывает двер  панели
- Р чка мо ет ыт  становлена на панели с тол ино  от

  1 до 5 мм
- Р чка мо ет ыт  со рана да е с выкл чателем
  поверн тым в поло ение 90 .

RMMP-1 0 0.140

RMMP- 0 0.175

RMMP-1 0E 0.140

RMMP- 0E 0.175

MPW40

- Панел  двери мо но открыт  в поло .  термометрия
- тепен  за иты MR   IP65/NEMA 4
- Показывает поло ение выкл чателя I  или O
- Рег лир емая длина вала. ст  2 станд. размера вала
  1 0-155 мм одел  1 0  и 0- 55 мм одел  0 .   
Для того, что ы со рат  р чк  на автоматически    
выкл чател , ее вал дол ен имет  длин  не менее 80 мм

MR -1 0 0.185

MR - 0 0.220

  поло ении. Это локир ет ра от  автоматического
  выкл чателя и открывает двер  панели
- Р чка мо ет ыт  становлена на панели с тол ино  от

  1 до 5 мм

MR -1 0E 0.185

MR - 0E 0.220

MPW - Автоматические выкл чатели для за иты двигателе

Для испол зов. с

Для испол зов. с

Для испол зов. с

ерны  

ерны  

расны  

расны  

- о но испол зоват  до -  локировок замками в выкл ч.



Автоматические выкл чатели для за иты двигателе  MPW - 
Аксесс ары

тан артны  изолированны  корпу   

Рис нок писание омер по 
каталог

ес 
kg

MPW40

- П сто  пластмассовы  корп с
- тепен  за иты  IP55
- Позволяет становит  MPW  ACB 11/PL лампы 
   ACBS/TSB  URMP/SRMP
- Два вы ивны  отверстия M25 под метрически  ка ел ны
  ввод, вер нее и ни нее  
- Два метрически  ка ел ны  ввода 20, с задне  стороны
- Поворотная р коятка на кры ке, подкл чена к р чке на
  MPW
- Р чка мо ет имет  до  локировок замками в поло ении
  
- вет  покрытие серы  RAL 70 5  и основание черны
  RAL 7021 .

-
MLPE55 0.44

 MLPE55E  0.44

 MLPE55G  0.54

MLPE55G-E 0.54

MLPE55GN    0.45

MLPE55GN-E  0.45

ол о  изолированны  корпу   

Рис нок писание вет
р чки

омер по 
каталог

ес 
kg

MPW12...18

- П сто  пластмассовы  корп с
- тепен  за иты  IP41
- Два вы ивны  отверстия M25 под метрически  ка ел ны
  ввод, вер нее и ни нее
- Два метрически  ка ел ны  ввода 20, с задне  стороны
- Позволяет становит  MPW16  ACB 11/PL лампы  ACBS
- вет  покрытие серы  RAL 70 5  и основание черны  RAL 7021 .

- - MPE41 0.41

емля - MPE41G  0.41

емля и
не трал - MPE41GN  0.41

- П сто  пластмассовы  корп с
- тепен  за иты  IP66
- Два вы ивны  отверстия M25 под метрически  ка ел ны
  ввод, вер нее и ни нее  
- Два метрически  ка ел ны  ввода 20, с задне  стороны
- Позволяет становит  MPW16  ACB 11/PL лампы  ACBS
- вет покрытие серы  RAL70 5  и основание черны  RAL7021 .

- - MPE66 0.41

- MPE66G  0.41

- MPE66GN   0.41

- Позволяет величит  степен  за иты с MPE41
  IP41  до IP66 - IT66PE   0.016

- Авари ная кнопка
  поверните, что ы раз локироват . становлены на

моделя  корп сов
 MPE41 или MPE66.

-

ESTPE   0.060
- Авари ная кнопка
  потяните, что ы раз локироват . ESPPE  0.060

- Авари ная кнопка
  кл ч для раз локировки. ES PE       0.125  

MPW40

- П сто  пластмассовы  корп с
- тепен  за иты  IP55
- Позволяет становит  MPW  ACB 11/PL лампы  ACBS  
- Два вы ивны  отверстия M25 под метрически  ка ел ны
  ввод, вер нее и ни нее  
- Два метрически  ка ел ны  ввода 20, с задне  стороны
- Поворотная р коятка на кры ке, подкл чена к р чке на
  MPW
- Р чка мо ет имет  до  локировок замками в поло ении
  
- вет  покрытие серы  RAL 70 5  и основание черны
  RAL 7021 .

-
MPE55 0.44

MPE55E 0.44

MPE55G   0.54

MPE55G-E   0.54

MPE55GN   0.45

MPE55GN-E 0.45

ере н  планка  

Рис нок писание Handle color ес 
kg

MPW40

- Для с орки автоматического выкл чателя для за иты
  двигателя на двери панели или с ок
- ронтал ная степен  за иты  IP55
- Поворотная р коятка на кры ке, подкл чена к р чке на
  MPW
- Р чка мо ет имет  до  локировок замками в поло ении
  
- Позволяет становит  MPW  ACB 11/PL лампы 
   ACBS/TSB  URMP/SRMP
- онтир ется на панели тол ино  от 1 до 5 мм  
- вет  покрытие серы  RAL 70 5 .

ME55 0.41

ME55E 0.41

C-12    правление и за ита двигателе  до 18.5 к т

Для испол з. с

Для испол з. с

Для испол з. с омер по 
каталог

леммы

леммы вет
р чки

емля и
не трал

емля и
не трал

емля и
не трал

емля

емля

емля

ерны  

ерны  

ерны  

ерны  

ерны  

ерны  

расны  

расны  

расны  

расны  

расны  

расны  

расны  

расны  

ерны  
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Автоматические выкл чатели для за иты двигателе  MPW - 
Аксесс ары

игнал на  ла па  

аптер л  авто ати е кого выкл ател  л  за иты вигателе   контактор  

Рис нок вет лампы апря ение и частота ес
kg

се модели

расны

24  dc / 50/60 H PL24 E26

0.005

110...1 0  50/60 H PL1 0 D61

210...2 0  50/60 H PL2 0 D78

400...560  50/60 H PL560 D79

елены

24  dc / 50/60 H PL24G E26

110...1 0  50/60 H PL1 0G D61

210...2 0  50/60 H PL2 0G D78

400...560  50/60 H PL560G D79

елы

24  dc / 50/60 H PL24W E26

110...1 0  50/60 H PL1 0W D61

210...2 0  50/60 H PL2 0W D78

400...560  50/60 H PL560W D79

Рис нок писание онтакторы ес 
kg

MPW12...18
MPW40

- спол з ется для п скателе  прямого п ска
- Адаптер крепится винтами или на DIN-ре ке 5 мм
- ирина  45 мм
- Автоматически  выкл чател  для за иты двигателе  
  контактор  подкл чение с помо  ка еле .

CWB9... 8 MA45DOL  0.025

MPW12...18
MPW40

- спол з ется для реверсивны  п скателе
- Адаптер крепится винтами или на DIN-ре ке 5 мм
- ирина  90 мм
- Автоматически  выкл чател  для за иты двигателе  
  контактор  подкл чение с помо  ка еле .

2  CWB9... 8 MA90R S  0.025

MPW12...18
MPW40

- спол з ется для п скателе  звезда-тре гол ник
- Адаптер крепится винтами или на DIN-ре ке 5 мм
- ирина  90 мм
- Автоматически  выкл чател  для за иты двигателе  
  контактор  подкл чение с помо  ка еле .

CWB9... 8 MA90SDS  0.025

MPW - Автоматические выкл чатели для за иты двигателе

Для испол зов. с

Для испол зов. с

омер по 
каталог

омер по 
каталог



Автоматические выкл чатели для за иты двигателе  MPW - 
Аксесс ары

Тре азные и ерные кле ы    и 

грани ител  тока  

Рис нок писание ес 
kg

MPW18
MPW40

- Для питания с орны  ин
- оминал ное напря ение изоляции  690  ac
- Ie  6  A
- леммы  6-25 mm2 естки  провод и 6-16 mm2 ги ки  провод с клеммо .

TBBS 0.042

MPW40

- лок-мод л  для контроллера двигателя типа E в соответствии с UL
  LST25 MP-W TSB
- оминал ное напря ение изоляции  690  ac
- Ie  6  A
- леммы  8-20 AWG.

LST25 0.055

Рис нок ес 
kg

MPW40

Для за иты лектрически  цепе , в которы  тре ется высокая откл ча ая
спосо ност  
100 kA  500  ac. 

риме ание  этот аксесс ар использовать совместно с автомати еским
выкл ателем W  

CLT 2 0. 10

Тре азные о е инител ные локи л  авто ати е ки  выкл ателе  ез оковы  в по огател ны
контактов  

оличество
автоматич.

выкл чателе

MPW18
MPW40

- Для параллел но  локировки, смотированны  рядом
  ок о ок , автоматически  выкл чателе
- ез оковы  вспомогател ны  контактов
- Позволяет испол зоват  передни  вспомогател ны
  контактны  лок ACB -11
- оминал ное напря ение изоляции  690  ac
- Ie  6  A.

2 BBS45-2 0.044

BBS45- 0.071

4 BBS45-4 0.102

5 BBS45-5 0.122

правление и за ита двигателе  до 18.5 kW / 25 HPC-2

C-14    правление и за ита двигателе  до 18.5 к т

Для испол зов. с

Для испол зов. с

Для испол зов. с Рис нок

омер по 
каталог

омер по 
каталог

омер по 
каталог

писание

писание ес 
kg
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Автоматические выкл чатели для за иты двигателе  MPW - 
Аксесс ары

Тре азные о е инител ные локи л  авто ати е ки  выкл ателе   оковы и в по огател ны и 
контакта и  

ес 
kg

MPW18
MPW40

- Для параллел ного подкл чения автоматически
  выкл чателе  с винтовыми клеммами, смонтированы  рядом
  ок о ок
- Позволяет испол зоват  оково  вспомогател ны  контактны
  лок ACBS, смонтированны  на ка ды  автоматически
  выкл чател
- оминал ное напря ение изоляции  690  ac
- Ie  6  A.

2 BBS54-2 0.047

BBS54- 0.077

4 BBS54-4 0.102

5 BBS54-5 0.1 4

зол тор л  неи пол зуе ы  кле   

Кры ка калы  

тавные у ки  

ес 
kg

BBS45 и BBS54
а ита от прямого контакта в клемма  под напря ением ез испол зования

с орны  ин BBS. 0.020

ес 
kg

MPW12...18
MPW40

а и ает кал  рег лировки тока от прямого контакта, позволяя видет  
настраиваемое значение тока. SCMP 0.005

ес 
kg

MPW12...18
MPW40

Для прямого монта а автоматического выкл чателя для за иты двигателя 
на л  повер ност  с помо  винтов. 0.005

MPW - Автоматические выкл чатели для за иты двигателе

MPW - Автоматические выкл чатели для за иты двигателе

Для испол зов. с

Для испол зов. с

Для испол зов. с

Рис нок

Рис нок

Рис нок

омер по 
каталог

омер по 
каталог

омер по 
каталог

омер по 
каталог

оличество
автоматич.

выкл чателе
Для испол зов. с Рис нок писание

писание

писание

писание

CSD

PLMP



Автоматические выкл чатели для за иты двигателе  MPW - 
е нические данные

риме ания     с пластиковым корп сом
 мень ение тока при температ ра  вы е    при  C
 ост пны только с пр инными клеммами

MPW12 MPW18 MPW12i MPW18iодели
аксимал ны  номинал ны  ток Inma  Ie 12 A 18 A 12 A 18 A
оличество пол сов
ткл ча ая спосо ност  при коротком замыкании 1 Iema 1 Iema

оминал ное ра очее напря ение Ue 690 1 690 1

оминал ная частота 50/60 H 50/60 H
оминал ное напря ение изоляции Ui 690 690 

оминал. имп л сное выдер иваемое напря ение Uimp 6 k 6 k

атегория испол зования
IEC 60947-2 авт. выкл чат. A A
IEC 60947-4-1 п скател AC- AC-

ест расцепления Да Да
а ита от перегр зки Да ет
а ита от о рыва азы IEC 60947-4-1 Да ет
ндикация расцепления ет ет
ласс расцепления IEC 60947-4-1 10 -
акс. кол-во сра ат. в час ра атывани /час 15 15
ысота м 2000 2000
тепен  за иты IEC 60529 IP20 IP20
е анич. износосто кост циклов 100000 100000

Электрич. износосто кост циклов 100000 100000
Доп стимая температ ра окр а е  среды

ранспортировка и ранение -50... 80 C -50... 80 C
Экспл атация2 -20... 70 C -20... 70 C

-20... 60 C -емперат рная компенсация IEC 60947-4-1
Рассеиваемая мо ност  на автоматически  выкл чател

аксимал ные 
номинал ные токи In

10 A 7 W 7 W
12 A 7 W 7 W
16 A 8 W 8 W
18 A 7 W 7 W

сто чивост  к возде стви  IEC 60068-2-27 15 g 15 g
тандарты
Э  60947-1 оответств т

Э  60947-2 оответств т
Э  60947-4-1 оответств т

Подкл чение

ипы клемм Пр инные интовые Phillips N  2

омент затя ки
N.m - 1.2...1.7 - 1.2...1.7

l .in - 11...16 - 11...16

Размеры

ирина мм 45 45 45 45

ысота мм 100 90 100 90

л ина мм 77 77 77 77

C-16    правление и за ита двигателе  до 18.5 к т

Пр инные интовые
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Автоматические выкл чатели для за иты двигателе  MPW - 
е нические данные

ысота 
над ровнем моря  - h

оминал ное ра очее
напря ение Ue

о ициент
коррекции тока Iu

h 2000 м 690 1  In

2000  h 000 м 550 0.96  In

000  h 4000 м 480 0.9   In

4000  h 5000 м 420 0.90  In

ы ота на  уровне  ор   Ко и иент коррек ии
Автоматические выкл чатели для за иты двигателе  
MPW не претерпева т каки -ли о изменени  в и  
арактеристика  при изменении высоты до 2000 метров 

над ровнем моря. днако с величением высоты, 
сво ства атмос еры, такие как ко ициент 
ди лектрика и давление изменя тся. аким о разом, на 
высота , превы а и  2000 метров, дол ны ыт  
применены корректир ие ко ициенты тока и 
напря ения, как то показано в след е  та лице

риме ания     с пластиковым корп сом
 мень ение тока при температ ра  вы е    при  C
 ост пны только с пр инными клеммами

MPW40 MPW40i MPW40tодели
аксимал ны  номинал ны  ток Inma  Ie 40 A 20 A
оличество пол сов
ткл ча ая спосо ност  при коротком замыкании 1 Iema 19  Iema

оминал ное ра очее напря ение Ue 690 1

оминал ная частота 50/60 H
оминал ное напря ение изоляции Ui 690  
оминал. имп л сное выдер иваемое напря ениеUimp 6 k

атегория испол зования
IEC 60947-2 авт. выкл чат. A
IEC 60947-4-1 п скател AC-

ест расцепления Да
а ита от перегр зки Да ет Да
а ита от о рыва азы IEC 60947-4-1 Да ет Да
ндикация расцепления Да ет Да
ласс расцепления IEC 60947-4-1 10 - 10
акс. кол-во сра ат. в час ра атывани /час 15
ысота м 2000
тепен  за иты IEC 60529 IP20
е анич. износосто кост циклов 100000

Электрич. износосто кост циклов 100000
Доп стимая температ ра окр а е  среды

ранспортировка и ранение -50... 80 C
Экспл атация2 -20... 70 C

-20... 60 C - -емперат рная компенсация  IEC 60947-4-1  
Рассеиваемая мо ност  на автоматически  выкл чател

аксимал ные
номинал ные токи In

10 A 7 W
16 A 8 W
20 A 9 W
25 A 10 W
2 A 15 W

40 A 15 W
сто чивост  к возде стви  IEC 60068-2-27 15 g
тандарты
Э  60947-1

Э  60947-2
Э  60947-4-1

Подкл чение
ипы клемм интовые

омент затя ки
N.m 2...2.5

l .in 18...22

Размеры

ирина мм 45

ысота мм 97

л ина мм 98

MPW - Автоматические выкл чатели для за иты двигателе

оответств т

оответств т
оответств т



ак и ал ное е ение ка ел

риме ания   язательное использование скр енный ка ель ез гильзы на кон е не доп стим
  W  только для ги кого ка еля

одели ип оличество проводников Поперечное сечение

MPW18 естки  или
ги ки  ка ел

1...4 mm2

18...12 AWG

MPW12
естки  ка ел 1...1.5 mm2

18...16 AWG

ного ил ные 
ги кие с гил зами 

на конца 1

1...1.5 mm2

18...16 AWG

MPW40
естки  или

ги ки  ка ел
1...2.5 mm2

2.5...6 mm2

14...8 AWG2

1 or 2

1 or 2

1 or 2

по огател ны  контактны  лок  

аз ыка ее у тро тво ини ал ного напр ени   
омер по каталог URMP

Для испол зования с MPW12...40
оминал н. напря . изоляции Ui  690 

Ра очее напря ение
вкл чение авт. выкл чателя 0.85...1.1  Ue

ера очее напря . гарантир ет 
откл чение авт. выкл чателя

0. 5...0.7  Ue

Рас од нергии при вкл. питания 20.2 A / 1  W
Рас од нергии 7.2 A / 2.4 W

аксим. время сра атывания 20 мс
ип клеммы Плоская
ип винта рестово
омент затя ки 1...1.5 N.m 7...10 l .in

естки  ка ел 1 или 2  0.5...1.5 mm2  
1 или 2  0.75...2.5 mm2

1 или 2  18...14 AWGи ки  ка ел

Резервные предо ранители gL/gG

омер по каталог ACB -11 S ACBS-   S , TSB
Для испол зования с MPW12...40

оминал н. напря . изоляции Ui 250 690 
атегория применения 24  ac 220-2 0  ac 400  ac

AC-15 2 A 0.5 A 6 A  A 1 A
AC-12 2.5 A 2.5 A 10 A 10 A 10 A

DC-1
110  11dc 220  dc

0.  A 0.5 A 0.25 A 0.1 A
ип клеммы Плоская Пр инная Плоская Пр инная
ип винта рестово - рестово -
омент затя ки 1...1.5 N.m 7...10 l .in - 1...1.5 N.m 7...10 l .in -

естки  ка ел
1 или 2  0.5...1.5 mm2  

1 или 2  0.75...2.5 mm2  
1 или 2  18...14 AWG

1 или 2  1...1.5 mm2

1 или 2  18...16 AWG 1 или 2  0.5...1.5 mm2

 1 или 2  0.75...2.5 mm2

 1 или 2  18...14 AWG

1 или 2  1...1.5 mm2   
1 или 2  18...16 AWG

и ки  ка ел - -

ного . ги кие с гил з. на конца 1 1 или 2  1 mm2  
1 или 2  18 AWG

1 или 2  1 mm2  
1 или 2  18 AWG

Резервные предо ранители gL/gG 10 A

48  dc
1  A 0.   A 0.15 A

24  ac 400  ac
6  A 4 A  A 1 A
10 A 10 A 10 A 10 A

24  dc 0  dc 220  dc
2  A 0.5 A 0.25 A 0.1 A

Автоматические выкл чатели для за иты двигателе  MPW - 
е нические данные

C-18    правление и за ита двигателе  до 18.5 к т

2 0  ac 690  ac

24  dc 60  dc 440  dc

10 A
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Автоматические выкл чатели для за иты двигателе  MPW - 
е нические данные

езави и ы  ра епител   

он иг рации монта а автоматически  выкл чателе  MPW
для за иты двигателе

омер по каталог SRMP
Для испол зования с MPW12...40

оминал ное напря ен. изоляции Ui  690 

0.7...1.1  Ue

Рас од нергии при вкл. питания 20.2 A / 1  W
аксим. время сра атывания 20 ms
ип клеммы Плоская
ип винта рестово
омент затя ки 1...1.5 N.m 7...10 l .in

естки  ка ел 1 или 2  0.5...1.5 мм2

1 или 2  0.75...2.5 мм2

1 или 2  18...14 AWGи ки  ка ел

Резервные предо ранители gL/gG

Расстояние от заземленны  часте  и часте  под напря ением
до автоматического выкл чателя

одел Ue

инимал ное расстояние ме д  авт. 
выкл чателем и заземленными частями 

или частями под напря ением мм

B C A

MPW12...18 Up to 690 20 75 9

MPW40
Up to 500 0 95 9

Up to 690 50 95 0

Автомати еский выкл атель для за иты двигателей мо ет ыть становлен в л ом поло ении  но в соответствии со стандартом 
М   индикатор    дол ен ыть справа  или ввер

MPW12...40 мо ет так е испол зоват ся для 
ра оты с нагр зками постоянного тока. Для 
тако  ра оты нео одимо подкл чит  2 или  
котакта последовател но.

м. рекоменд емые с емы и и  предел ные 
напря ения в та лице справа.

ткл ча ая спосо ност  при коротком 
замыкании  для все  кон иг раци   Icu  10 kA.

ема акс.  dc Примечания

150  dc

истема не 
заземлена  

подкл чены 
последовател но

2 контакта.

00  dc

450  dc

Ра ота с постоянным током

MPW - Автоматические выкл чатели для за иты двигателе

Ра очее напря . гарантир ет 
откл чение авт. выкл чателя

10 A

истема   
заземлена   

подкл чены  
последовател но

2  контакта.

истема   
заземлена   

подкл чены  
последовател но

  контакта.



Автоматические выкл чатели для за иты двигателе  MPW - 
оминал ная откл ча ая спосо ност  при коротком замыкании 
Э  60947-2

риме ания    сл ая  когда ток короткого замыкания   тре тся резервные предо ранители

одели

астро ка 
расцепления 

при 
перегр зке 

 A

220-2 0  ac 80-415  ac 440  ac 460-500  ac 6 0-690  ac

Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics

kA kA kA kA kA kA kA kA kA kA

M
PW

12
...

18

0.10...0.16 100 100 100 100 100 100 100 100 10 10
0.16...0.25 100 100 100 100 100 100 100 100 10 10
0.25...0.4 100 100 100 100 100 100 100 100 10 10
0.4...0.6 100 100 100 100 100 100 100 100 10 10
0.6 ...1 100 100 100 100 100 100 100 100 10 10
1...1.6 100 100 100 100 100 100 100 100 10 10

1.6...2.5 100 100 100 100 100 100 100 100 8 8
2.5...4 100 100 100 100 100 100 100 100 8 8
4...6. 100 100 100 100 100 100 100 100 8 8
6. ...10 100 100 50 10 50 10 10 10 5 5
8...122 100 100 10 10 10 10 10 8 4
10...16 100 100 10 10 10 10 10 8 4
12...18 100 100 10 10 10 10 10 8 4

M
PW

40

0.10...0.16 100 100 100 100 100 100 100 100  100 100
0.16...0.25 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0.25...0.4 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0.4...0.6 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0.6 ...1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1...1.6 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.6...2.5 100 100 100 100 100 100 100 100 8 8
2.5...4 100 100 100 100 100 100 100 100 8 8
4...6. 100 100 100 100 100 100 100 100 8 8
6. ...10 100 100 100 100 50 25 42 21 8 8
10...16 100 100 50 25 50 15 10 8 5 5
16...20 100 100 50 25 50 15 10 8 5 5
20...25 100 100 50 25 50 15 10 8 5 5
25... 2 100 100 50 25 25 15 10 8 5 5

2...40 100 100 0 15 20 10 10 5 5 2

C-20    правление и за ита двигателе  до 18.5 к т

 ост пно только с пр инными клеммами
 ост пно только с винтовыми клеммами
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C-21

C

B

D

A

Автоматические выкл чатели для за иты двигателе  MPW  
граничител  тока CLT 2 - оминал ная откл ча ая 

спосо ност  при коротком замыкании Э  60947-2  

одел

 A

80-415  ac 440  ac 460-500  ac 6 0-690  ac

Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics

kA kA kA kA kA kA kA kA

M
PW

40
 

 C
LT

2

0.10...0.16
0.16...0.25
0.25...0.4
0.4...0.6
0.6 ...1
1...1.6

1.6...2.5 50 50
2.5...4 50 50
4...6. 50 50
6. ...10 100 100 100 100 50 50
10...16 100 100 100 100 100 100 50 50
16...20 100 100 100 100 100 100 50 50
20...25 100 100 100 100 100 100 10 10
25... 2 100 100 100 100 100 100 10 10

 е применимо к W  т к  в соответств и  диапазона  они е расс итаны на     

MPW - Автоматические выкл чатели для за иты двигателе

астро ка 
расцепления 

при 
перегр зке 

риме ания    сл ая  когда ток короткого замыкания   тре тся резервные предо ранители



Автоматические выкл чатели для за иты двигателе  MPW - 
ривые арактеристик

ривая расцепления показывает зависимост  времени расцепления автоматического выкл чателя двигателя от 
номинал но  силы тока.

ривые показыва т о ласт  доп стимы  значени  для зап ска в олодном состоянии при температ ре 
окр а е  среды 20 . ремя сра атывания теплового расцепителя во время кспл атации при ра оче  
температ ре сни ается примерно на 25  от представленны  значени .  нормал ны  ра очи  словия  все три 

азы автоматического выкл чателя дол ны ыт  токопроводя ими.

се
к

нд
ы

м
ин

ты

-phase

2-phase

м
ил

ли
се

к
нд

ы

2ч
100
60
40
20
10
6
4
2
1

40
20
10
6
4
2
1

600
400
200
100
60
40
20
10
6
4
1 1.5 2

се
к

нд
ы

м
ин

ты
м

ил
ли

се
к

нд
ы

2ч
100
60
40
20
10
6
4
2
1

40
20
10
6
4
2
1

600
400
200
100
60
40
20
10
6
4
1 1.5 2  4 5 6 7 8 9 10 15 20 0

 корректированны  ток Ie

се
к

нд
ы

м
ин

ты
м

ил
ли

се
к

нд
ы

2ч
100
60
40
20

10
6
4
2
1

40

20
10
6
4
2

1

600
400
200
100
60
40
20

10
6
4

1 1.5 2  4 5 6 7 8 9 10 15 20 0

C-22    правление и за ита двигателе  до 18.5 к т

 корректированны  ток Ie

 4 5 6 7 8 9 10    15 20      0

 корректированны  ток Ie
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C-2

C

B

D

A

 при    

 при    

Предполагаемы  ток короткого замыкания kA  RMS

12 .t
 

 1
0

 A
2 .s

0 .1

1

(
)

100

10

16

10

6.

4

2.5

1.6

1

0.6

0.4

0.25

0.16
10 100

1

0.1 1 100

0.16

0.25

16

20
25

32

12 .t
 

 1
0

 A
2 .s

Предполагаемы  ток короткого замыкания kA  RMS

1

2
25
20
16
10

6.

4.0

2.50

1.60

1.00

 0.6

0.40

0.25

0.16
0.1 1 10 100

0.01

MPW - Автоматические выкл чатели для за иты двигателе

100

10

0.1

0.001

Автоматические выкл чатели для за иты двигателе  MPW - 
ривые арактеристик

0.001

0.01

10.1



Крива  ограни ени  тока короткого за ыкани  
при     

Предполагаемы  ток короткого замыкания kA  RMS  

Крива  ограни ени  тока короткого за ыкани  
при     

Крива  ограни ени  тока короткого за ыкани  
при    

П
ик

ов
ы

е 
зн
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ен

ия
 т

ок
а 

kA
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Предполагаемы  ток короткого замыкания kA  RMS
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Автоматические выкл чатели для за иты двигателе  MPW - 
ривые арактеристик

0.001
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C-25

C

B

D

A

MPW - емы подкл чени

е ы по кл ени

Типовые е ы

ACB -11 ACBS-11 ACBS-20

Расцепител  минимал ного напря ения URMP нтовы  расцепител  SRMP од л  сигнализации расцепления TSB

S0...Sn - нопки на становке 
URMP - Расцепител  минимал ного напря ения

S0...Sn - нопки на становке 
 S - вспомогател ны  контакт MPW

H1 - игнализация расцепл. при кор. замыкании
H2 - игнализация расцепления при перегр зке
MPW -  ермомагнитны  за итны  выкл чател
              двигателя MPW12...40

ACBS-02 TSB

URMP SRMP

MPW

S

MPW40  CLT 2 MPW12....40 MPW12....40i

MPW25

CLT25

агр зка

MPW - Автоматические выкл чатели для за иты двигателе

идер



MPW - емы подкл чени

MPW - Размеры мм

  к е уары  интовые кле ы оло ение у тановки

Подкл чение одно азного или дв азного двигателя к MPW

49,9

     

2T1 4T2 6T

1L1 L2 5L

     

2T1 4T2 6T

1L1 L2 5L

M M

L1 N L1 L

90 49.9

0

5

77

45

11
9

10
6

97

1818

9

ACBS

ACB

TSB
URMP 
SRMP

DIN Trail 5 
мм

    

44
.7

44.8

7777

A9  BOBINA CA

4545

MPW18

ECCMP18-B 8

CWB9... 8

19
5 

C
W

B9
...

18
19

8 
C

W
B2

5.
..

8

A      CWB9..18  CWB25.. 8
кат.AC      89.5 9

C-26    правление и за ита двигателе  до 18.5 к т
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C-27

C

B

D

A

44.8

  к е уары  ру инные кле ы

MPW - Размеры мм  

 

золированны  корпу  золированны  корпу    вари на  кнопка

72

оло ение у тановки

45

92

16
7

125
224

92
224

125

29.5

8

16
7

16
7

72

5

11
9

10
0

10
6

77
0

DIN-ре ка
5 мм

ACB

9

M25 M25 M25 M25

44
.7

MPW - Автоматические выкл чатели для за иты двигателе

97

50

72

77

ACBS S

92



MPW - Размеры мм

  к е уары 

 

оло ение у тановки

ON

L

O

D

URMP
SRMP

ACBS

TSB

ACB

90

1818 45

98 0

5

DIN-ре ка
5 мм11

9

10
6

98

9

    

5

грани ител  тока  

102 BO NA CCBIA
IN9  BOB A CA

B19
8

97.5

45

72 0

5

11
8

10
5

10
5

MPW40

CWB9... 8

ECCMP-40B 8 кат ка AC
ECCMP-40B 8 кат ка DC

A CWB9..18  CWB25.. 8
кат.AC      89.5 9
кат.DC      95.7 102.2

B
CWB9..18  CWB25.. 8

196 199

15.5

44.8

10
.2

97
.2

C-28    правление и за ита двигателе  до 18.5 к т
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C-29

C

B

D

A

MPW - Размеры мм

ере н  планка  

10
5

85

92

89

8
87

17

6

40

60

.8

0

A 8

золированны  корпу   
15

715
5

4.
5

92
129

109

золированны  корпу   

16
7

15
515
5

4.
5

109 109
129

M25 M25

M25

M25 M25

MPW - Размеры мм

аптер л  авто ати е кого выкл ател  л  за иты вигателе   контактор  

2

28

15
0

17

45

45

16
9.

4

73

Trilho DIN
35 mm

Trilho DIN
35 mm

A

C

D

E

44.8

F

B

90 23,2
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L

OFF

D

55
.3

82

8.5

28

8.5

22.522.5

14

Ø4 15
0

17

45

45

16
9.

4
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D

E
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B

9045,06 23,2
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D
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28

8.5
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14

Ø4 15
0

45

16
9.

4
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28
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0

17

45
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28

90
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DIN-ре ка
5 мм

MPW - Автоматические выкл чатели для за иты двигателе

 2 ,2

16
9.
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15
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45
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55

.
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4
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16
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MPW - Размеры мм

к е уары      

одел BBS45-2 BBS45- BBS45-4 BBS45-5
A 85 1 0 175 220

одел BBS54-2 BBS54- BBS54-4 BBS54-5
B 94 149 202 256

28

MPW40
MPW25  

MPW25t

25

51

40

LST25

4,242,6

44

28

24

42.6
12

4.2

25

40

A

B

45

14
.4

20

54

BBS45

BBS54 
BBS45

TBBS

11
8

12

12
7.

5
1

.5

BBS54

98

оворотна  верна  ое ин е а  ру ка  

оворотна  верна  ое ин е а  ру ка  

MPW40

MPW40

ACBS

9 18
PLMP

SRMP 
URMP

72

5.5 149

97

19.4

45
 

16

R2
0

4

177 - 451

28 - 02

ACB

RMMP

Панел  двери
тол ина 1.0 - 5.0мм

ал 100 или 0 мм ырез в панели двери

ырез в панели двери

6.9

11
8

11
.5

48
.5 24

.

24.

.2

2
.5

22.5
4

48.5

97
.2

7.2

154.2

ал 100 или 0 мм  
202 - 4 0

48 a 276

50.7

97

A 5.0 

C- 0    правление и за ита двигателе  до 18.5 к т

1 TBBS

CSD

24
.6

LST25

MPW40

 14  1 11
8

98



вто атиза и  

Р ководство по 
вы ор  п скателе  для 
двигателе  до 18.5 к т

правление и за ита двигателе  до 18.5 к т
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у катели двигателе  

ро тота у тановки
    онтакторы CWB, реле перегр зки двигателя и за итные выкл чатели компактно  констр кции до 8A 18.5kW  80/415
    

    

    

егкие подкл чения ин и раз емов для прямого, реверсивного п сков и п ска звезда-тре гол ник кономят время с орки
егкое ком инирование все  компонентов п скателя
онтакторы со встроенными дополнител ными контактами 1   1

ро та  опти иза и  панели
    45 мм до 8 A
    

    

    

    

9 мм оковые вспомогател ные контактные локи 
чен  компактные п скатели
е аническая локировка с н левым

дополнител ным оковым пространством
Простые и наде ные компоненты

ро тота в к плуата ии
    ысокая производител ност  и наде ност  для ирокого спектра 

применени
    

    

    

Экономия нергии
тс тств т роски тока при сра атывании контакторов, 

ра ота и  на постоянном токе
нтегрированная за ита от перегр зки и/или короткого 

замыкания при испол зовании MPW

Дополняя нов  лине к  контакторов CWB, WEG так е вып скает автоматические 
выкл чатели для за иты двигателе  ирино  45 мм, MPW40 от 0,16 до 40 А и MPW18 0,16 
до 18 А и тепловые реле перегр зки RW27-2D от 0,28 до 40 А, с то  е виз ал но  
идентичност  ренда WEG.

ып ская новые лине ки контакторов CWB, автоматически  выкл чателе  для за иты двигателе  MPW и тепловы  
реле перегр зки RW27-2D, WEG предлагает полн  и компактн  лине к  п скателе , которая выделяется на рынке 
по сравнени  с аналогами

правление и за ита двигателе  до 18.5 к тD-2



www.weg.net

D-

D

B

C

A

П скател  прямого п ска от сети

    

    

    

нопка Р чно /Автоматически / рос 
а ита от перегр зки

Позволяет монтироват  на DIN-ре к , 
иксир я один компонент

ок двигателя In  
A

онтактор AC- Реле перегр зки CWB  RW27-2D

и  вес 
kgомер по каталог

аксимал ны
номинал ны
ток AC-  A

омер по каталог
астро ка 

расцепления при 
перегр зке I A

gL/gG согл.тип 1
A

акс. предо ран.

A

0.28...0.4 CWB9-11- 0 9 RW27-2D -D004 0.28...0.4 2 2 0.57
0.4 ...0.6 CWB9-11- 0 9 RW27-2D -C06 0.4 ...0.6 2 2 0.57
0.56...0.8 CWB9-11- 0 9 RW27-2D -D008 0.56...0.8 2 2 0.57
0.8...1.2 CWB9-11- 0 9 RW27-2D -D012 0.8...1.2 4 4 0.57
1.2...1.8 CWB9-11- 0 9 RW27-2D -D018 1.2...1.8 6 6 0.57
1.8...2.8 CWB9-11- 0 9 RW27-2D -D028 1.8...2.8 6 6 0.57
2.8...4 CWB9-11- 0 9 RW27-2D -U004 2.8...4 10 10 0.57
4...6. CWB9-11- 0 9 RW27-2D -D06  4...6. 16 16 0.57
5.6...8 CWB9-11- 0 9 RW27-2D -U008 5.6...8 20 20 0.57
7...9 CWB9-11- 0 9 RW27-2D -U010 7...10 25 25 0.57
8...12 CWB12-11- 0 12 RW27-2D -D125 8...12.5 25 25 0.57
10...15 CWB18-11- 0 18 RW27-2D -U015 10...15 5 5 0.57
11...17 CWB18-11- 0 18 RW27-2D -U017 11...17 40 5 0.57
15...2 CWB25-11- 0 25 RW27-2D -U02  15...2 50 50 0.57
22... 2 CWB 2-11- 0 2 RW27-2D -U0 2 22... 2 6 6 0.57
25... 8 CWB 8-11- 0 8 RW27-2D -U040 25...40 90 80 0.57

од напря ения
 кат ки D02 D07 D1 D15 D17 D77 D2 D24 D25 D D 4 D 5 D 6
 50/60 H 24 48 110 120 127 208 220 2 0 240 80 400 415 440

C02 C0 C07 C09 C12 C1 C15
  dc 12 24 48 60 110 125 220

риме ания  риентирово ные зна ения доп стимы для ра о и  напря ений до   высоты становки до  м
диапазона температ р  C  C и максимальной астоты перекл ений до  сра атываний ас

ля др ги  словий  нео одимо проверить те ни еские данные ка дого компонента
м  ориентирово ные с емы на стр     и ин орма и  связанн  с током двигателя  на стр   и 

Контактор   Тепловое реле перегрузки 

    

    

    

    

Дистанционное перекл чение нагр зки
вствител ност  к потере азы

ласс расцепления 10
емперат рная компенсация

л  завер ени  но ера по каталогу  за ените  оответ тву и  ко о  напр ени  кату ки

1
1

2

1

5

2

4

4

6

5

6

T1

Р ководство по п скателям до 18.5 к т

gL/gG согл.тип 2
акс. предо ран.

од напря ения
 кат ки
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ткл чение питания стро ства в 
соответствии с Э  60204-1 

правление кнопками 
а ита от короткого замыкания 
ысокая откл ча ая спосо ност  при 

коротком замыкании
 иксированным расцепителем токов 

короткого замыкания 1 Iu
а ита от перегр зки

ок двигателя In  
A

онтактор AC- Автоматически  выкл чател  для за иты двигателе Аксесс ары

и  вес 
kg

омер по каталог

аксимал ны
номинал ны

ток AC-  
A

омер по каталог
астро ка

расцепления при
перегр зке I A

гновенное 
магнитное 

расцепление 
Irm A

оединител

0.1...0.16 CWB9-11- 0 9 MPW18- -C016 0.1...0.16 2.0

ECCMP-18B 8 

CWB -
кат ка AC  

0.71
0.16...0.25 CWB9-11- 0 9 MPW18- -C025 0.16...0.25 .2 0.71
0.25...0.4 CWB9-11- 0 9 MPW18- -D004 0.25...0.4 5.2 0.71
0.4...0.6 CWB9-11- 0 9 MPW18- -C06 0.4...0.6 8.1 0.71
0.6 ...1 CWB9-11- 0 9 MPW18- -U001 0.6 ...1 1 0.71
1...1.6 CWB9-11- 0 9 MPW18- -D016 1...1.6 20.8 0.71

1.6...2.5 CWB9-11- 0 9 MPW18- -D025 1.6...2.5 2.5 0.71
2.5...4 CWB9-11- 0 9 MPW18- -U004 2.5...4 52 0.71
4...6. CWB9-11- 0 9 MPW18- -D06 4...6. 81.9 0.71
6. ...10 CWB12-11- 0 12 MPW18- -U010 6. ...10 1 0 0.71
10...16 CWB18-11- 0 18 MPW18- -U016 10...16 208 0.71
16...18 CWB18-11- 0 18 MPW18- -U020 16...20 260 0.71

вто ати е ки  выкл ател  л  за иты вигателе    Контактор 

од напря ения
кат ки D02 D07 D1 D15 D17 D77 D2 D24 D25 D D 4 D 5 D 6
 50/60 H 24 48 110 120 127 208 220 2 0 240 80 400 415 440

C02 C0 C07 C09 C12 C1 C15
  dc 12 24 48 60 110 125 220

    

    

    

    

    

Позволяет монтироват  на DIN-ре к ,
иксир я один компонент

Дистанционное перекл чение нагр зки
вствител ност  к потере азы

ласс расцепления 10
емперат рная компенсация

П скател  прямого п ска от сети

л  завер ени  но ера по каталогу  за ените  оответ тву и  ко о  напр ени  кату ки

1
1

5

2 4 6

1 5

2 4 6
1

правление и за ита двигателе  до 18.5 к тD-4

од напря ения
кат ки

риме ания  риентирово ные зна ения доп стимы для ра о и  напря ений до   высоты становки до  м
диапазона температ р  C  C и максимальной астоты перекл ений до  сра атываний ас

ля др ги  словий  нео одимо проверить те ни еские данные ка дого компонента
м  ориентирово ные с емы на стр     и ин орма и  связанн  с током двигателя  на стр   и 
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D-5

D

B

C

A

A
и  вес 
kg

омер по каталог омер по каталог

0.1...0.16 CWB9-11- 0 9 MPW40- -C016 0.1...0.16 2.0

ECCMP-40B 8  
CWB - AC coil  

ECCMP-40B 8DC 
CWB - DC coil  

0.79
0.16...0.25 CWB9-11- 0 9 MPW40- -C025 0.16...0.25 .2 0.79
0.25...0.4 CWB9-11- 0 9 MPW40- -D004 0.25...0.4 5.2 0.79
0.4...0.6 CWB9-11- 0 9 MPW40- -C06 0.4...0.6 8.1 0.79
0.6 ...1 CWB9-11- 0 9 MPW40- -U001 0.6 ...1 1 0.79
1...1.6 CWB9-11- 0 9 MPW40- -D016 1...1.6 20.8 0.79

1.6...2.5 CWB9-11- 0 9 MPW40- -D025 1.6...2.5 2.5 0.79
2.5...4 CWB9-11- 0 9 MPW40- -U004 2.5...4 52 0.79
4...6. CWB9-11- 0 9 MPW40- -D06 4...6. 81.9 0.79
6. ...10 CWB12-11- 0 12 MPW40- -U010 6. ...10 1 0 0.79
10...16 CWB18-11- 0 18 MPW40- -U016 10...16 208 0.79
16...20 CWB25-11- 0 25 MPW40- -U020 16...20 260 0.79
20...25 CWB25-11- 0 25 MPW40- -U025 20...25 25 0.79
25... 2 CWB 2-11- 0 2 MPW40- -U0 2 25... 2 416 0.79
2... 8 CWB 8-11- 0 8 MPW40- -U040 2...40 520 0.79

D02 D07 D1 D15 D17 D77 D2 D24 D25 D D 4 D 5 D 6
 50/60 H 24 48 110 120 127 208 220 2 0 240 80 400 415 440

C02 C0 C07 C09 C12 C1 C15
  dc 12 24 48 60 110 125 220

вто ати е ки  выкл ател  л  за иты вигателе    Контактор 

П скател  прямого п ска от сети

1
1

5

2 4 6

1 5

2 4 6
1

Р ководство по п скателям до 18.5 к т

    

    

    

    

    

    

ткл чение питания стро ства в 
соответствии с Э  60204-1 

правление поворотно  р коятко  
а ита от короткого замыкания 
ысокая откл ча ая спосо ност  

при коротком замыкании
 иксированным расцепителем токов 

короткого замыкания 1 Iu
а ита от перегр зки

    

    

    

    

    

Позволяет монтироват  на DIN-ре к ,
иксир я один компонент

Дистанционное перекл чение нагр зки
вствител ност  к потере азы

ласс расцепления 10
емперат рная компенсация

ок двигателя In  

онтактор AC- Автоматически  выкл чател  для за иты двигателе Аксесс ары

астро ка
расцепления при
перегр зке I A

гновенное 
магнитное 

расцепление 
Irm A

оединител

л  завер ени  но ера по каталогу  за ените  оответ тву и  ко о  напр ени  кату ки

аксимал ны
номинал ны

ток AC-  
A

риме ания  риентирово ные зна ения доп стимы для ра о и  напря ений до   высоты становки до  м
диапазона температ р  C  C и максимальной астоты перекл ений до  сра атываний ас

ля др ги  словий  нео одимо проверить те ни еские данные ка дого компонента
м  ориентирово ные с емы на стр     и ин орма и  связанн  с током двигателя  на стр   и 

од напря ения
кат ки

од напря ения
кат ки
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A

CWB  RW27-2D

и  вес 
kg

омер по
каталог

омплект 
ме аническо  

локировки 

ины легкого
соединения

A

0.28...0.4 CWB9-11- 0 9

IM1 EC-R1

2 2 1.02
0.4 ...0.6 CWB9-11- 0 9 2 2 1.02
0.56...0.8 CWB9-11- 0 9 2 2 1.02
0.8...1.2 CWB9-11- 0 9 4 4 1.02
1.2...1.8 CWB9-11- 0 9 6 6 1.02
1.8...2.8 CWB9-11- 0 9 6 6 1.02
2.8...4 CWB9-11- 0 9 10 10 1.02
4...6. CWB9-11- 0 9 16 16 1.02
5.6...8 CWB9-11- 0 9 20 20 1.02
7...9 CWB9-11- 0 9 25 25 1.02
8...12 CWB12-11- 0 12 25 25 1.02
10...15 CWB18-11- 0 18 5 5 1.02
11...17 CWB18-11- 0 18 40 5 1.02
15...2 CWB25-11- 0 25 50 50 1.0
22... 2 CWB 2-11- 0 2 6 6 1.0
25... 8 CWB 8-11- 0 8

RW27-2D -D004    0.28...0.4 
RW27-2D -C06   0.4 ...0.6  
RW27-2D -D008    0.56...0.8 
RW27-2D -D012    0.8...1.2 
RW27-2D -D018    1.2...1.8 
RW27-2D -D028    1.8...2.8 
RW27-2D -U004    2.8...4 
RW27-2D -D06     4...6.  
RW27-2D -U008    5.6...8 
RW27-2D -U010    7...10 
RW27-2D -D125    8...12.5 
RW27-2D -U015    10...15 
RW27-2D -U017    11...17 
RW27-2D -U02     15...2  
RW27-2D -U0 2    22... 2 
RW27-2D -U040    25...40 90 80 1.0

Контакторы   Тепловое реле перегрузки 

D02 D07 D1 D15 D17 D77 D2 D24 D25 D D 4 D 5 D 6
 50/60 H 24 48 110 120 127 208 220 2 0 240 80 400 415 440

C02 C0 C07 C09 C12 C1 C15
  dc 12 24 48 60 110 125 220

    

    

    

    

Реверсивны  п скател

1 IM1 21

2 4 6

2
T1

4 6

2 4 6

5

1 5

1 5

правление и за ита двигателе  до 18.5 к тD-6

омер по 
каталог

Аксесс арыонтактор AC- Реле перегр зки
астро ка

расцепления 
при

перегр зке
I A

л  завер ени  но ера по каталогу  за ените  оответ тву и  ко о  напр ени  кату ки

аксимал ны
номинал ны

ток AC-  
A

ок двигат. In  

риме ания  риентирово ные зна ения доп стимы для ра о и  напря ений до   высоты становки до  м
диапазона температ р  C  C и максимальной астоты перекл ений до  сра атываний ас

ля др ги  словий  нео одимо проверить те ни еские данные ка дого компонента
м  ориентирово ные с емы на стр     и ин орма и  связанн  с током двигателя  на стр   и 

од напря ения
кат ки

од напря ения
кат ки

нопка Р чно /Автоматически / рос 
а ита от перегр зки

Позволяет монтироват  на DIN-ре к , 
иксир я один компонент

Дистанционное перекл чение нагр зки 
вствител ност  к потере азы 

ласс расцепления 10 
емперат рная компенсация

gL/gG
согл.тип 1

A

акс.предо р.
gL/gG

согл.тип 2

акс.предо р.



www.weg.net

D-7

D

B

C

A

A
и  вес 
kg1  2

0.1...0.16 CWB9-11- 0 9 2.0

ECCMP18B 8 
CWB -

кат ка AC

IM1 EC-R1

1.1 8
0.16...0.25 CWB9-11- 0 9 .2 1.1 8
0.25...0.4 CWB9-11- 0 9 5.2 1.1 8
0.4...0.6 CWB9-11- 0 9 8.1 1.1 8
0.6 ...1 CWB9-11- 0 9 1 1.1 8
1...1.6 CWB9-11- 0 9 20.8 1.1 8

1.6...2.5 CWB9-11- 0 9 2.5 1.1 8
2.5...4 CWB9-11- 0 9 52 1.1 8
4...6. CWB9-11- 0 9 81.9 1.1 8
6. ...10 CWB12-11- 0 12 1 0 1.1 8
10...16 CWB18-11- 0 18 208 1.1 8
16...18 CWB18-11- 0 18

MPW18- -C016   0.1...0.16
MPW18- -C025   0.16...0.25
MPW18- -D004   0.25...0.4
MPW18- -C06    0.4...0.6
MPW18- -U001   0.6 ...1
MPW18- -D016   1...1.6
MPW18- -D025   1.6...2.5
MPW18- -U004   2.5...4
MPW18- -D06    4...6.
MPW18- -U010   6. ...10
MPW18- -U016   10...16
MPW18- -U020   16...20 260 1.1 8

вто ати е ки  выкл ател  л  за иты вигателе    Контакторы 

D02 D07 D1 D15 D17 D77 D2 D24 D25 D D 4 D 5 D 6
 50/60 H 24 48 110 120 127 208 220 2 0 240 80 400 415 440

C02 C0 C07 C09 C12 C1 C15
  dc 12 24 48 60 110 125 220

Реверсивны  п скател

1
IM1

1
1

5

1 5 1 5

2 4 6

2 4 6
2

2 4 6

1 5

2 4 6

Р ководство по п скателям до 18.5 к т

омер по 
каталог

Аксесс арыАвт. выкл чател  для за иты двигателеонтактор AC-
астро ка

расцепления 
при

перегр зке
I A

гновенное 
магнитное 

расцепление 
Irm A

оединител

л  завер ени  но ера по каталогу  за ените  оответ тву и  ко о  напр ени  кату ки

аксимал ны
номинал ны

ток AC-  
A

ок двигат. In  

риме ания  риентирово ные зна ения доп стимы для ра о и  напря ений до   высоты становки до  м
диапазона температ р  C  C и максимальной астоты перекл ений до  сра атываний ас

ля др ги  словий  нео одимо проверить те ни еские данные ка дого компонента
м  ориентирово ные с емы на стр     и ин орма и  связанн  с током двигателя  на стр   и 

од напря ения
кат ки

од напря ения
кат ки

омплект 
ме аническо  

локировки 

ины легкого
соединения

    

    

    

    

    

    

ткл чение питания стро ства в 
соответствии с Э  60204-1 

правление кнопками
а ита от короткого замыкания 
ысокая откл ча ая спосо ност  при 

коротком замыкании
 иксированным расцепителем токов 

короткого замыкания 1 Iu
а ита от перегр зки

    

    

    

    

    

Позволяет монтироват  на DIN-ре к ,
иксир я один компонент

Дистанционное перекл чение нагр зки
вствител ност  к потере азы

ласс расцепления 10
емперат рная компенсация
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A
и  вес
kg1  2

0.1...0.16 CWB9-11- 0 9 2.0

ECCMP-40B 8 
CWB -

кат ка AC

IM1 EC-R1

1.218
0.16...0.25 CWB9-11- 0 9 .2 1.218
0.25...0.4 CWB9-11- 0 9 5.2 1.218
0.4...0.6 CWB9-11- 0 9 8.1 1.218
0.6 ...1 CWB9-11- 0 9 1 1.218
1...1.6 CWB9-11- 0 9 20.8 1.218

1.6...2.5 CWB9-11- 0 9 2.5 1.218
2.5...4 CWB9-11- 0 9 52 1.218
4...6. CWB9-11- 0 9 81.9 1.218
6. ...10 CWB12-11- 0 12 1 0 1.218
10...16 CWB18-11- 0 18 208 1.218
16...20 CWB25-11- 0 25 260 1.226
20...25 CWB25-11- 0 25 25 1.226
25... 2 CWB 2-11- 0 2 416 1.226
2... 8 CWB 8-11- 0 8

MPW40- -C016   0.1...0.16
MPW40- -C025   0.16...0.25
MPW40- -D004   0.25...0.4
MPW40- -C06    0.4...0.6
MPW40- -U001   0.6 ...1
MPW40- -D016  1...1.6
MPW40- -D025   1.6...2.5
MPW40- -U004  2.5...4
MPW40- -D06   4...6.
MPW40- -U010   6. ...10
MPW40- -U016  10...16
MPW40- -U020  16...20
MPW40- -U025  20...25
MPW40- -U0 2  25... 2
MPW40- -U040  2...40 520 1.226

D02 D07 D1 D15 D17 D77 D2 D24 D25 D D 4 D 5 D 6
 50/60 H 24 48 110 120 127 208 220 2 0 240 80 400 415 440

C02 C0 C07 C09 C12 C1 C15
  dc 12 24 48 60 110 125 220

    

    

    

    

    

    

а ита от перегр зки
Позволяет монтироват  на DIN-ре к , 

иксир я один компонент
Дистанционное перекл чение нагр зки 

вствител ност  к потере азы
ласс расцепления 10
емперат рная компенсация

Реверсивны  п скател

1

1
1

5

1 5 1 5

2 4 6

2 4 6

2

2 4 6

IM1

правление и за ита двигателе  до 18.5 к тD-8

омер по 
каталог

Аксесс арыАвт. выкл чател  для за иты двигателеонтактор AC-
астро ка

расцепления 
при

перегр зке
I A

гновенное 
магнитное 

расцепление 
Irm A

оединител

л  завер ени  но ера по каталогу  за ените  оответ тву и  ко о  напр ени  кату ки

аксимал ны
номинал ны

ток AC-  
A

ок двигат. In  

риме ания  риентирово ные зна ения доп стимы для ра о и  напря ений до   высоты становки до  м
диапазона температ р  C  C и максимальной астоты перекл ений до  сра атываний ас

ля др ги  словий  нео одимо проверить те ни еские данные ка дого компонента
м  ориентирово ные с емы на стр     и ин орма и  связанн  с током двигателя  на стр   и 

од напря ения
кат ки

од напря ения
кат ки

омплект 
ме аническо  

локировки 
ины легкого

соединения

вто ати е ки  выкл ател  л  за иты вигателе    Контакторы 

ткл чение питания стро ства в 
соответствии с Э  60204-1 

правление поворотно  р коятко  
а ита от короткого замыкания 
ысокая откл ча ая спосо ност  

при коротком замыкании
 иксированным расцепителем токов 

короткого замыкания 1 Iu
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D-9

D

B

C

A

    

    

    

нопка Р чно /Автоматически / рос
а ита от перегр зки

Позволяет монтироват  на DIN-ре к ,
иксир я один компонент

ок 
двигат. In 

A

Реле перегр зки CWB  RW27-2D
и  вес
kgонтакторы  

1 и 2
онтактор  акс. предо р.

gL/gG согл.
тип 1  A

IM1 EC-SD1 RTW ET-
02-MATE05

2 2 1.12
2 2 1.12
2 2 1.12
4 4 1.12
6 6 1.12
6 6 1.12
10 10 1.12
16 16 1.12
20 20 1.12
25 25 1.12
25 25 1.12
5 5 1.12

40 5 1.12
50 50 1.12
6 6 1.1

 0.5...0.7     CWB9-11- 0    CWB9-11- 0  RW27-2D -D004     0.28...0.4
 0.7...1.1     CWB9-11- 0    CWB9-11- 0  RW27-2D -C06      0.4...0.6
 1.1...1.4     CWB9-11- 0    CWB9-11- 0  RW27-2D -D008     0.6 ...0.8
 1.4...2.1     CWB9-11- 0    CWB9-11- 0  RW27-2D -D012      0.8...1.2
 2.1... .1     CWB9-11- 0    CWB9-11- 0  RW27-2D -D018      1.2...1.8
 .1...4.8     CWB9-11- 0    CWB9-11- 0  RW27-2D -D028      1.8...2.8
 4.8...6.9     CWB9-11- 0    CWB9-11- 0  RW27-2D -U004       2.8...4
 6.9...10.9   CWB9-11- 0    CWB9-11- 0  RW27-2D -D06         4...6.
 9.6...1 .8   CWB9-11- 0    CWB9-11- 0  RW27-2D -U008        5.6...8
12.1...17.2 CWB12-11- 0   CWB9-11- 0  RW27-2D -U010        7...10
1 .8...21.6 CWB18-11- 0   CWB9-11- 0  RW27-2D -D125       8...12.5
17.2...25.9 CWB18-11- 0   CWB9-11- 0  RW27-2D -U015       10...15
 19...29.    CWB18-11- 0  CWB12-11- 0 RW27-2D -U017       11...17
25.9... 9.7 CWB25-11- 0  CWB18-11- 0 RW27-2D -U02        15...2
7.9...55.2 CWB 2-11- 0  CWB25-11- 0 RW27-2D -U0 2        22... 2

4 .1...65.5 CWB 8-11- 0  CWB25-11- 0 RW27-2D -U040        25...40 90 80 1.1

D02 D07 D1 D15 D17 D77 D2 D24 D25 D D 4 D 5 D 6
 50/60 H 24 48 110  120  127 208 220 2 0 240 80 400 415 440

C02 C0 C07 C09 C12 C1 C15
  dc 12 24 48 60 110 125 220

Контакторы   Тепловое реле перегрузки 

    

    

    

    

Дистанционное перекл чение нагр зки
вствител ност  к потере азы

ласс расцепления 10
емперат рная компенсация

П скател  звезда-тре гол ник

1
IM11 5 1 5

2 4 6
2

2 4 6

1 5

2 4 6

2

T1

4 6

1 5

Р ководство по п скателям до 18.5 к т

омер по 
каталог

Аксесс арыонтактор AC-
астро ка

расцепл. при
перегр зке

I A

л  завер ени  но ера по каталогу  за ените  оответ тву и  ко о  напр ени  кату ки

риме ания  риентирово ные зна ения доп стимы для ра о и  напря ений до   высоты становки до  м
диапазона температ р  C  C и максимальной астоты перекл ений до  сра атываний ас

ля др ги  словий  нео одимо проверить те ни еские данные ка дого компонента
м  ориентирово ные с емы на стр     и ин орма и  связанн  с током двигателя  на стр   и 
лектронное реле времени не показано на рис нке

од напря ения
кат ки

од напря ения
кат ки

омплект 
ме анич. 
локировки 

ины
легкого

соединен.

акс. предо р.
gL/gG согл.

тип 2  A

Электрон.
реле

времени
 - 
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ткл чение питания стро ства 
всоответствии с Э  60204-1 

правление кнопками 
а ита от короткого замыкания 
ысокая откл ча ая спосо ност  при 

коротком замыкании
 иксированным расцепителем токов 

короткого замыкания 1 Iu

A
и  вес 
kgонтакторы  

1 и 2
онтактор  

Электронное 
реле

времени
 - 

0.1...0.16 2.0

ECCMP-
18B 8 

CWB -
 кат ка AC  

EC-SD1 RTW ET 
02-MATE05

1.258
0.16...0.25 .2 1.258
0.25...0.4 5.2 1.258
0.4...0.6 8.1 1.258
0.6 ...1 1 1.258
1...1.6 20.8 1.258

1.6...2.5 2.5 1.258
2.5...4 52 1.258
4...6. 81.9 1.258
6. ...10 1 0 1.258
10...16 208 1.258
12...18

CWB9-11- 0    CWB9-11- 0  MPW18- -C016     0.1...0.16
CWB9-11- 0    CWB9-11- 0  MPW18- -C025    0.16...0.25
CWB9-11- 0    CWB9-11- 0  MPW18- -D004     0.25...0.4
CWB9-11- 0    CWB9-11- 0  MPW18- -C06      0.4...0.6
CWB9-11- 0    CWB9-11- 0  MPW18- -U001       0.6 ...1
CWB9-11- 0    CWB9-11- 0  MPW18- -D016        1...1.6
CWB9-11- 0    CWB9-11- 0  MPW18- -D025      1.6...2.5
CWB9-11- 0    CWB9-11- 0  MPW18- -U004         2.5...4
CWB9-11- 0    CWB9-11- 0  MPW18- -D06        4...6.
CWB9-11- 0    CWB9-11- 0  MPW18- -U010        6. ...10
CWB12-11- 0  CWB9-11- 0  MPW18- -U016       10...16
CWB12-11- 0  CWB9-11- 0  MPW18- -U018       12...18 260 1.258

вто ати е ки  выкл ател  л  за иты вигателе    Контакторы 

D02 D07 D1 D15 D17 D77 D2 D24 D25 D D 4 D 5 D 6
 50/60 H 24 48 110 120 127 208 220 2 0 240 80 400 415 440

C02 C0 C07 C09 C12 C1 C15
  dc 12 24 48 60 110 125 220

    

    

    

    

    

    

а ита от перегр зки
Позволяет монтироват  на DIN-ре к ,

иксир я один компонент
Дистанционное перекл чение нагр зки

вствител ност  к потере азы
ласс расцепления 10
емперат рная компенсация

П скател  звезда-тре гол ник

1
IM1

1
1

5

1 5 1 5

2 4 6

2 4 6
2

2 4 6

1 5

2 4 6

D-10    правление и за ита двигателе  до 18.5 к т

омер по 
каталог

Аксесс арыАвт. выкл чател  для за иты двигателеонтактор AC-
астро ка

расцепления 
при

перегр зке
I A

гновенное 
магнитное 

расцепление 
Irm A

оединител

л  завер ени  но ера по каталогу  за ените  оответ тву и  ко о  напр ени  кату ки

ок двигат. In  

риме ания  риентирово ные зна ения доп стимы для ра о и  напря ений до   высоты становки до  м
диапазона температ р  C  C и максимальной астоты перекл ений до  сра атываний ас

ля др ги  словий  нео одимо проверить те ни еские данные ка дого компонента
м  ориентирово ные с емы на стр     и ин орма и  связанн  с током двигателя  на стр   и 
лектронное реле времени не показано на рис нке

од напря ения
кат ки

од напря ения
кат ки

омплект 
ме аническ.

локировки 

IM1

ины
легкого

соединен.
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Р ководство по п скателям до 18.5 к т     D-11

D

B

C

A

A
и  вес
kgонтакторы 

1 и 2
онтактор 

0.1...0.16 CWB9-11- 0 CWB9-11- 0 2.0

ECCMP-
40B 8 

CWB -
кат ка AC

ECCMP- 
40B 8DC 

CWB -
кат ка DC

IM1 EC-SD1 RTW ET  
02-MATE05

1. 4
0.16...0.25 CWB9-11- 0 CWB9-11- 0 .2 1. 4
0.25...0.4 CWB9-11- 0 CWB9-11- 0 5.2 1. 4
0.4...0.6 CWB9-11- 0 CWB9-11- 0 8.1 1. 4
0.6 ...1 CWB9-11- 0 CWB9-11- 0 1 1. 4
1...1.6 CWB9-11- 0 CWB9-11- 0 20.8 1. 4

1.6...2.5 CWB9-11- 0 CWB9-11- 0 2.5 1. 4
2.5...4 CWB9-11- 0 CWB9-11- 0 52 1. 4
4...6. CWB9-11- 0 CWB9-11- 0 81.9 1. 4
6. ...10 CWB9-11- 0 CWB9-11- 0 1 0 1. 4
10...16 CWB12-11- 0 CWB9-11- 0 208 1. 4
16...20 CWB12-11- 0 CWB9-11- 0 260 1. 4
20...25 CWB18-11- 0 CWB9-11- 0 25 1. 4
25... 2 CWB25-11- 0 CWB12-11- 0 416 1. 4
2...40 CWB25-11- 0 CWB18-11- 0

MPW40- -C016  0.1...0.16
MPW40- -C025      0.16...0.25
MPW40- -D004  0.25...0.4
MPW40- -C06   0.4...0.6
MPW40- -U001      0.6 ...1
MPW40- -D016      1...1.6
MPW40- -D025 1.6...2.5
MPW40- -U004     2.5...4
MPW40- -D06      4...6.
MPW40- -U010     6. ...10
MPW40- -U016     10...16
MPW40- -U020     16...20
MPW40- -U025     20...25
MPW40- -U0 2     25... 2
MPW40- -U040     2...40 520 1. 4

D02 D07 D1 D15 D17 D77 D2 D24 D25 D D 4 D 5 D 6
 50/60 H 24 48 110 120 127 208 220 2 0 240 80 400 415 440

C02 C0 C07 C09 C12 C1 C15
  dc 12 24 48 60 110 125 220

П скател  звезда-тре гол ник

1
IM1

1
1

5

1 5 1 5

2 4 6

2 4 6
2

2 4 6

1 5

2 4 6

омер по 
каталог

Аксесс арыАвт. выкл чател  для за иты двигателеонтактор AC-
астро ка

расцепления 
при

перегр зке
I A

гновенное 
магнитное 

расцепление 
Irm A

оединител

л  завер ени  но ера по каталогу  за ените  оответ тву и  ко о  напр ени  кату ки

ок двигат. In  

риме ания  риентирово ные зна ения доп стимы для ра о и  напря ений до   высоты становки до  м
диапазона температ р  C  C и максимальной астоты перекл ений до  сра атываний ас

ля др ги  словий  нео одимо проверить те ни еские данные ка дого компонента
м  ориентирово ные с емы на стр     и ин орма и  связанн  с током двигателя  на стр   и 
лектронное реле времени не показано на рис нке

од напря ения
кат ки

од напря ения
кат ки

омплект 
ме анич.
локировки 

ины
легкого

соединен.

Электрон.
реле

времени
 - 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

а ита от перегр зки
Позволяет монтироват  на DIN-ре к , 

иксир я один компонент
Дистанционное перекл чение нагр зки 

вствител ност  к потере азы
ласс расцепления 10
емперат рная компенсация

вто ати е ки  выкл ател  л  за иты вигателе    Контакторы 

ткл чение питания стро ства в 
соответствии с Э  60204-1 

правление поворотно  р коятко  
а ита от короткого замыкания 
ысокая откл ча ая спосо ност  

при коротком замыкании
 иксированным расцепителем токов 

короткого замыкания 1 Iu
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емы подкл чени

у катели пр ого пу ка от ети  реле перегрузки  контактор

1 2

95

96

L1

1
T1

T1

1

2

2

A
A

B
B

L2

4

4
1

1

1S1I

SOI

21

22
1

4

2

A2

1

A1

14

U1 1 W1

L

5

5

6

6

M

у катели пр ого пу ка от ети  авто ати е ки  выкл ателе  л  за иты вигателе   контактор

L1

1

1

2

2

A

A
B

B

L2

4

4

1

1

1

1S1I

SOI

21

22
1

4

2

A2

1

A1

14

U1 1 W1

L

5

5

6

6

M

D-12    правление и за ита двигателе  до 18.5 к т
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D-1

D

B

C

A

55

емы подкл чени

евер ивные пу катели  реле перегрузки  контакторы

евер ивные пу катели  авто ати е ки  выкл ателе  л  за иты вигателе   контакторы

L1

L1

1 2

1

11

1

11

1

1

2

2

2

22

2

2

A

A

B

B

L2

L2

4

4

4

44

4

4

1

1

1

T1

IM1 2

2

U1

U1

1

1

W1

W1

IM1

L

L

5

55

5 5

5

6

6

6

66

6

6

M

M

A

B

21

22

SOI

S1I S2I
4 4

2

2

2
A1 A1

A2 A2

21 21

22 22

1

1

1
IM1

1 1

14 14

1

2

A

B

21

22

SOI

S1I S2I
1

4 144
2

2

2
A1 A1

A2 A2

21 21

22 22
95

96

1

1
IM1

T1

1

14

1

2

Р ководство по п скателям до 18.5 к т
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емы подкл чени

у катели звез а треугол ник  реле перегрузки  контакторы

у катели звез а треугол ник  авто ати е ки  выкл ателе  л  за иты вигателе   контакторы

U1

U1

U1

U1

U1
1

1

1 1 1

1 2

1

L1

L1

1 1

2

2

2 2 2

2

1

A

A

A

11
22

B

B

B

2 2

L2

L2

4

4

4 4 4

4

4 4

5

5

5 5 5

5

L

L

5 5

6

6

6 6 6

6

6 6

U2

U2

U2

U2

U2

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

2

2

21 1
A1 A1 A1 A1
A2 A2 A2 A2

2121

2222

S1l

SOl

T1

T1

T1
21

22

21

22

44

1

14

15 25

18 28

1
1

1

14

14

M

M

M

M

M

W1

W1

W1

W1

W1

1

1 2
IM1

T1

W2

W2

W2

W2

W2

IM1

A

B

21
T1

95 96

22

S1l

SOl
1
2

4

1

14
1

1

14

1 T1
21

22

15

18
2T1

25

28

1

14

2
2121

2222

21
A1 A1 A1 A1

A2 A2 A2 A2
T1

D-14    правление и за ита двигателе  до 18.5 к т
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D-15

D

B

C

A

Размеры мм

у кател  пр ого пу ка от ети    

Размеры A B C
CWB9...18 AC 140 89.5 42
CWB25... 8 142 9 44
CWB9...18 DC 140 95.7 42
CWB25... 8 142 102.2 44

Размеры A B C
CWB9...18 AC 195 89.5 206
CWB25... 8 198 9 209

у кател  пр ого пу ка от ети    

45

MPW18

4.8

4.5

ECCMP-18B 8

45 B

5

C

70

5
5

RW27-2D

CWB9... 8

4.5

A

CWB9... 8

5

A C

48

19
5

70

5
5

AC only

Р ководство по п скателям до 18.5 к т

ат ка

ат ка
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у кател  пр ого пу ка от ети    

Размеры A B C
CWB9...18 AC 196 89.5 206
CWB25... 8 199 9 209
CWB9...18 DC 196 95.7 206
CWB25... 8 199 102.2 209

Размеры A
CWB9...18 AC 89.5
CWB25... 8 9
CWB9...18 DC 95.7
CWB25... 8 102.2

евер ивны  пу кател     

90

B

EC-R1

A C 19
5

MPW40

CWB9... 8

4.5

4.8

5

2.5

70

5
5

B

ECCMP-40B 8
ECCMP-40B 8DC

48

80

4.5

55

70

5
5

2 CWB9... 8

RW27-2D

A

Размеры мм

D-16    правление и за ита двигателе  до 18.5 к т

ат ка

ат ка
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D-17

D

B

C

A

Размеры мм

евер ивны  пу кател     

Размеры A
CWB9...18 

AC
89.5

CWB25... 8 9

Размеры A
CWB9...18 

AC
89.5

CWB25... 8 9
CWB9...18 

DC
95.7

CWB25... 8 102.2

евер ивны  пу кател     

90 A

EC-SD1

80

5

5

70

19
5

2.5

4.
5

4.8

2 CWB9... 8

ECCMP-40B 8DC
ECCMP-40B 8

MPW40

48

20
5

21
5

90 A

EC-R1

19
5

4.5

80

70

5
52 CWB9... 8

AC only

ECCMP-18B 8

MPW18

2.5
4.8

48

20
5

21
5

Р ководство по п скателям до 18.5 к т

ат ка

ат ка
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Размеры мм

у кател  звез а треугол ник    

Размеры A
CWB9...18

AC
89.5

CWB25... 8 9
CWB9...18 

DC
95.7

CWB25... 8 102.2

Размеры A
CWB9...18 

AC
89.5

CWB25... 8 9

у кател  звез а треугол ник    

1 5

20
5

21
5

48

MPW18

ECCMP-18B 8

CWB9... 8
AC only

EC-SD1

4.5

4.8
77.5

125

70

5
5

19
5

1 5

RW27-2D

EC-SD1

125
4.5

CWB9... 8

A

15
4.

5

55

70

5
5

D-18    правление и за ита двигателе  до 18.5 к т

ат ка

ат ка
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D-19

D

B

C

A

Размеры мм

у кател  звез а треугол ник    

Размеры ат ка A
CWB9...18 

AC
89.5

CWB25... 8 9
CWB9...18 

DC
95.7

CWB25... 8 102.2

1 5

20
5

21
5

A

EC-SD1

MPW40

19
5

70

5

5

125

78

4.
5

48

CWB9... 8

ECCMP-40B 8DC
ECCMP-40B 8

4.8

Р ководство по п скателям до 18.5 к т
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а лица вы ора п скателя тре азного двигателя 50 ц

ы од оминал ны  ток In
ок 

за лок. 
ротора 

Il/In

Э ективност  о ициент мо ности

kW HP 220 2 0 80 400 415 440 50 75 100 50 75 100

0.12 0.16 0.69 0.66 0.40 0. 8 0. 7 0. 5 .9 51s 6 55.0 58.0 59.0 0.54 0.67 0.77
0.18 0.25 1.08 1.0 0.62 0.59 0.57 0.54 4.1 40s 6 5 .0 59.0 61.0 0.50 0.6 0.72
0.25 0. 1.42 1. 6 0.82 0.78 0.75 0.71 4.5 68s 71 59.0 65.0 66.0 0.49 0.62 0.71
0. 7 0.50 1.92 1.84 1.11 1.06 1.02 0.96 4. 48s 71 6 .0 66.0 68.0 0.50 0.64 0.74
0.55 0.75 2. 8 2.28 1. 8 1. 1 1.26 1.19 6 18s 80 72.0 7 .8 74.0 0.60 0.7 0.82
0.75 1.00 2.96 2.8 1.71 1.6 1.57 1.48 6 15s 80 79.0 79.6 79.8 0.6 0.76 0.81
1.10 1.50 4. 6 4.17 2.52 2.40 2. 1 2.18 6.5 14s 90S 81.0 81.8 81.8 0.62 0.75 0.81
1.50 2.00 5.9 5.67 .4 .26 .14 2.96 6. 10s 90L 81.5 8 .0 8 .0 0.57 0.71 0.80
2.20 .00 8.44 8.07 4.88 4.64 4.47 4.22 7 11s 100L 8 .0 84.5 84.5 0.60 0.7 0.81

.00 4.00 11.19 10.70 6.48 6.15 5.9 5.59 6.5 14s 100L 85.0 85.6 85.6 0.6 0.75 0.82
4.00 5.50 15.16 14.50 8.78 8. 4 8.04 7.58 6.6 1 s 112M 86.0 86.7 86.7 0.62 0.74 0.80
5.50 7.50 19.1 18. 11.1 10.5 10.1 9.6 7. 8s 1 2S 87.5 88.0 88.1 0.68 0.80 0.86
7.50 10.00 25.6 24.5 14.8 14.1 1 .6 12.8 7.2 8s 1 2M 88.7 89.0 89.0 0.71 0.81 0.86
9.20 12.50 1.5 0.1 18.2 17. 16.7 15.7 7.7 7s 1 2M 89.2 89.5 89.5 0.69 0.80 0.85
11.00 15.00 8.6 6.9 22. 21.2 20.5 19. 6.4 10s 160M 89.0 90.2 90.2 0.65 0.76 0.8
15.00 20.00 52.2 49.9 0.2 28.7 27.7 26.1 6.2 10s 160L 90.6 91.0 91.0 0.66 0.76 0.8
18.50 25.00 6 .8 61.0 6.9 5.1 .8 1.9 6.6 14s 180M 91.5 91.8 91.6 0.68 0.78 0.8
22.00 0.00 7 .6 70.4 42.6 40.5 9.0 6.8 6.8 15s 180L 92.2 92.5 92. 0.70 0.80 0.85

0.00 40.00 102.1 97.7 59.1 56.2 54.1 51.1 6. 16s 200L 92.6 9 .0 92.8 0.68 0.78 0.8
7.00 50.00 121. 116.0 70.2 66.7 64. 60.6 6.6 12s 225S/M 9 .0 9 .2 9 .2 0.74 0.8 0.86

45.00 60.00 146.4 140.0 84.7 80.5 77.6 7 .2 6.8 10s 225S/M 9 .2 9 .7 9 .6 0.74 0.8 0.86
55.00 75.00 176.7 169.0 102. 97.2 9 .7 88. 6.4 14s 250S/M 9 .6 9 .9 94.0 0.75 0.84 0.87
75.00 100.00 241.5 2 1.0 1 9.8 1 2.8 128.0 120.8 7.2 22s 280S/M 9 .8 94.4 94.4 0.74 0.8 0.86
90.00 125.00 287.5 275.0 166.4 158.1 152.4 14 .8 7.2 20s 280S/M 94.1 94.7 94.7 0.76 0.84 0.87
110.00 150.00 49.2 4.0 202.2 192.1 185.1 174.6 7.6 18s 280S/M 94. 95.0 95.0 0.75 0.8 0.87

P W
    cos   

In A  

In (A)  номинальный ток
P (W)  мо ность 
V  номинальное напря ение
cosφ  коэ и иент мо ности
η  э ективность

D-20    правление и за ита двигателе  до 18.5 к т

а арит
ремя 

локир. 
ротора 

риме ание  вигатель W  W   г нный корп с  э ективность  
               пол са  стандартный га арит  стандарт C     ре им ра оты   сервис актор 
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D-21

D

B

C

A

а лица вы ора п скателя тре азного двигателя 60 ц

ы од оминал ны  ток In

Il/In

ремя 
локировки 
ротора 

а арит
Э ективност  о ициент мо ности

kW HP 220 80 400 50 75 100 50 75 100

0.12 0.16 0.81 0.47 0.40 4.6 7s 6 50.0 57.0 61.0 0.44 0.55 0.64
0.18 0.25 1.04 0.60 0.52 4.7 0s 6 57.0 64.0 67.0 0.47 0.59 0.68
0.25 0. 1. 6 0.79 0.68 5.0 25s 6 62.0 68.0 70.0 0.47 0.60 0.69
0. 7 0.50 1.87 1.08 0.94 4.6 5s 71 68.0 71.0 72.0 0.50 0.6 0.72
0.55 0.75 2.7 1.5 1. 5.1 1s 71 71.0 74.5 75.0 0.50 0.6 0.72
0.75 1.00 .0 1.7 1.5 7. 16s 80 79.0 82.0 82.6 0.61 0.72 0.80
1.10 1.50 4.4 2.5 2.2 7.5 16s 90S 81.0 8 .5 84.0 0.57 0.70 0.78
1.50 2.00 6.0 .5 .0 7.1 11s 90S 81.0 8 .5 84.2 0.57 0.70 0.78
2.20 .00 8.1 4.7 4.1 7.4 11s L90L 86.0 86.5 87.5 0.61 0.74 0.81
.00 4.00 11.1 6.4 5.6 6.7 16s 100L 86.4 87.2 87.5 0.61 0.74 0.81
.70 5.00 1 .8 8.0 6.9 8.0 11s 100L 85.0 87.0 88.0 0.59 0.72 0.80

4.50 6.00 16.5 9.6 8. 6.2 19s 112M 88.0 88.5 88.5 0.62 0.74 0.81
5.50 7.50 20.4 11.8 10.2 6. 15s 112M 88.4 89.1 90.0 0.59 0.72 0.79
7.50 10.00 25.8 14.9 12.9 7.9 12s 1 2S 90.0 90.8 91.0 0.66 0.78 0.84
9.20 12.50 1.6 18. 15.8 8.0 9s 1 2M 90.0 90.8 91.0 0.67 0.79 0.84
11.00 15.00 7.0 21.4 18.5 8.2 8s 1 2M/L 90.5 91.2 91.7 0.67 0.79 0.85
15.00 20.00 52.6 0.5 26. 6.8 11s 160M 91.0 92.4 92.4 0.64 0.75 0.81
18.50 25.00 64.6 7.4 2. 6.8 10s 160L 92.0 92.8 92.8 0.64 0.75 0.81
22.00 0.00 74.0 42.8 7.0 6.4 19s 180M 92.5 92.8 9 .0 0.71 0.81 0.84
0.00 40.00 99.2 57.4 49.6 6.2 18s 200M 92.7 9 .2 9 .4 0.72 0.81 0.85
7.00 50.00 122 70.6 61 6.2 14s 200L 9 .0 9 .2 9 .6 0.72 0.80 0.85

45.00 60.00 146 84.5 7 7.2 12s 225S/M 9 .5 9 .7 94.1 0.76 0.8 0.86
55.00 75.00 176 102 88 7.2 12s 225S/M 9 .9 94.2 94.4 0.77 0.84 0.87
75.00 100.00 244 141 122 7.2 12s 250S/M 94.0 94.5 94.6 0.71 0.81 0.85
90.00 125.00 292 169 146 7.2 20s 280S/M 94.0 94.8 94.9 0.7 0.82 0.85
110.00 150.00 52 204 176 7. 18s 280S/M 94. 94.8 95.2 0.75 0.8 0.86

риме ание  вигатель W  W   г нный корп с  э ективность  
               пол са  стандартный га арит  стандарт C     ре им ра оты   сервис актор 

P W
    cos   

In A  

Р ководство по п скателям до 18.5 к т

In (A)  номинальный ток
P (W)  мо ность 
V  номинальное напря ение
cosφ  коэ и иент мо ности
η  э ективность

ок 
за локир. 
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WEG Group - Automation Business Unit
Jaraguá do Sul - SC - Brazil  
Phone: +55 47 3276 4000 
automacao@weg.net
www.weg.net 
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ARGENTINA
WEG EQUIPAMIENTOS
ELECTRICOS
San Francisco - Cordoba
Phone: +54 3564 421 484
info-ar@weg.net
www.weg.net/ar

WEG PINTURAS - Pulverlux
Buenos Aires
Phone: +54 11 4299 8000
tintas@weg.net

AUSTRALIA
WEG AUSTRALIA - Victoria 
Phone: +61 3 9765 4600
info-au@weg.net
www.weg.net/au

AUSTRIA
WATT DRIVE - WEG Group
Markt Piesting
Phone: +43 2633 404 0
watt@wattdrive.com
www.wattdrive.com

BELGIUM
WEG BENELUX
Nivelles - Belgium
Phone: +32 67 88 84 20
info-be@weg.net
www.weg.net/be

BRAZIL
WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
Jaraguá do Sul - Santa Catarina
Phone: +55 47 3276-4002
info-br@weg.net
www.weg.net/br

CHILE
WEG CHILE - Santiago
Phone: +56 2 784 8900
info-cl@weg.net
www.weg.net/cl

CHINA
WEG NANTONG
Nantong - Jiangsu
Phone: +86 0513 8598 9333
info-cn@weg.net
www.weg.net/cn

COLOMBIA
WEG COLOMBIA - Bogotá
Phone: +57 1 416 0166
info-co@weg.net
www.weg.net/co

ECUADOR
WEG ECUADOR - Quito
Phone: 5144 339/342/317
wegecuador@weg.net
www.weg.net/ec

FRANCE
WEG FRANCE
Saint Quentin Fallavier - Lyon
Phone: +33 4 74 99 11 35
info-fr@weg.net
www.weg.net/fr

GERMANY
WEG GERMANY - Kerpen
Phone: +49 2237 9291 0
info-de@weg.net
www.weg.net/de

WEG BALINGEN - Balingen
Phone: +49 7433 9041 0
info@weg-antriebe.de
www.weg-antriebe.de

GHANA
ZEST ELECTRIC GHANA
WEG Group
Accra
Phone: +233 30 27 664 90
info@zestghana.com.gh
www.zestghana.com.gh

INDIA
WEG ELECTRIC INDIA
Bangalore - Karnataka
Phone: +91 80 4128 2007
info-in@weg.net
www.weg.net/in

WEG INDUSTRIES INDIA
Hosur - Tamil Nadu
Phone: +91 4344 301 577
info-in@weg.net
www.weg.net/in

ITALY
WEG ITALIA
Cinisello Balsamo - Milano
Phone: +39 02 6129 3535
info-it@weg.net
www.weg.net/it

JAPAN
WEG ELECTRIC MOTORS
JAPAN
Yokohama City - Kanagawa
Phone: +81 45 550 3030
info-jp@weg.net
www.weg.net/jp

MALAYSIA
WATT EURO-DRIVE - WEG Group
Shah Alam, Selangor
Phone: 603 78591626
info@wattdrive.com.my
www.wattdrive.com

MEXICO
WEG MEXICO - Huehuetoca
Phone: +52 55 5321 4231
info-mx@weg.net
www.weg.net/mx

VOLTRAN - WEG Group
Tizayuca - Hidalgo
Phone: +52 77 5350 9354
www.voltran.com.mx

NETHERLANDS
WEG NETHERLANDS
Oldenzaal - Overijssel
Phone: +31 541 571 080
info-nl@weg.net
www.weg.net/nl

PERU
WEG PERU - Lima
Phone: +51 1 209 7600
info-pe@weg.net
www.weg.net/pe 

PORTUGAL
WEG EURO - Maia - Porto
Phone: +351 22 9477705
info-pt@weg.net
www.weg.net/pt
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SOUTH AFRICA
ZEST ELECTRIC MOTORS
WEG Group - Johannesburg
Phone: +27 11 723 6000
info@zest.co.za
www.zest.co.za

SPAIN
WEG IBERIA - Madrid
Phone: +34 91 655 30 08
info-es@weg.net
www.weg.net/es

SINGAPORE
WEG SINGAPORE
Singapore
Phone: +65 68589081
info-sg@weg.net
www.weg.net/sg

SCANDINAVIA
WEG SCANDINAVIA
Kungsbacka - Sweden
Phone: +46 300 73 400
info-se@weg.net
www.weg.net/se

UK
WEG ELECTRIC MOTORS U.K.
Redditch - Worcestershire
Phone: +44 1527 513 800
info-uk@weg.net
www.weg.net/uk

UNITED ARAB EMIRATES
WEG MIDDLE EAST - Dubai
Phone: +971 4 813 0800
info-ae@weg.net
www.weg.net/ae

USA
WEG ELECTRIC 
Duluth - Georgia
Phone: +1 678 249 2000
info-us@weg.net 
www.weg.net/us

ELECTRIC MACHINERY
WEG Group
Minneapolis - Minnesota
Phone: +1 612 378 8000
www.electricmachinery.com

VENEZUELA
WEG INDUSTRIAS VENEZUELA
Valencia - Carabobo
Phone: +58 241 821 0582
info-ve@weg.net
www.weg.net/ve
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